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nossa

Bem-vindo ao catálogo de produtos GOLIGHT.

Nossa história tem início em 1928, quando um metalúrgico de Rifredi, subúrbio operário de Florença, na 

Itália, deixa seu país com destino ao Brasil, trazendo na mala apenas seus sonhos e a esperança de um 

futuro melhor. 

Este metalúrgico era mio Nonno.

Ele vestiu a metalurgia como uma extensão de sua pele, transformando metais em produtos que 

atravessaram o seu tempo e construíram pontes para o futuro.

E a nossa paixão pela metalurgia cresceu junto com o nosso negócio graças ao capital humano que 

ajuda a renovar nossas motivações diariamente.

Apesar de jovem, surgindo em 2016, a GOLIGHT já nasce solidificada em cima de uma tradição 

empresarial secular, cultivada em solo fértil e iluminada pela luz do amanhã.

Somos a 3º geração de metalúrgicos, com o DNA que caracteriza as empresas familiares Ítalo-brasileiras, 

criadas a partir do amor por um material e que carregam consigo a cultura da manufatura.

Muito prazer, nós somos a GOLIGHT.

ALEXANDRE COLSATO.

DIRETOR INDUSTRIAL.



Os produtos GOLIGHT são uma 

mistura única de valores e 

competências. Para fazer essa 

combinação usamos 

equipamentos de alta tecnologia 

com sabedorias antigas.

Nossas luminárias são 

completamente desenvolvidas e 

fabricadas em nossa planta 

industrial, totalmente horizontal, 

garantindo os melhores 

resultados de qualidade e 

conformidade.

conhecimento e

fabricação



Graduado em

Desenho Industrial

Faculdade Uninove.

Pós Graduado em

Gestão Enxuta/Lean
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Pós Graduado em
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

AC – AÇO CARBONO

ACABAMENTOS 

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

VD – VERDE

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO

CG – CINZA GRAFITTE

MISTO - BRANCO MICRO.TX  +  PRETO MICRO.TX.

DIFUSORES

PMMA – ACRÍLICO TRANSLÚCIDO

VD – VIDRO



Luminárias fabricadas para as versões de lâmpadas mais utilizadas no mercado, as lâmpadas Led, 

DICROICA, BULBOLED A60, HALOPIN, TUBOLED T8, PARs e ARs. com as bases universais G4, 

G9, G13, GZ10 e E-27.

A grande vantagem desses produtos é a flexibilidade de escolha da fonte luminosa, potência, 

voltagem, ângulo de abertura, fluxo luminoso e temperatura de cor.

Produtos de fácil manutenção, basta substituir a lâmpada quando queimar.

Tenha liberdade de escolha com a Linha Técnica Convencional da GOLIGHT.

linha técnica
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conceito
O Spot de Embutir Face Reta com Alojamento Direcionável, é uma luminária fabricada para 

utilização das lâmpadas Led, Dicróica, Pars e Ars. Tem como característica principal produzir uma 

luz direta e focada. A luz direta é muito utilizada de forma decorativa, para ressaltar texturas, objetos 

e até mesmo criar jogos de luz e sombra através de corredores e demais ambientes em que se 

deseja proporcionar um clima aconchegante e moderno. 

vantagens
Disponível nos formatos redondo e quadrado, com a flexibilidade da utilização das lâmpadas Led. 

Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao 

produto. Sendo uma opção de ótimo custo benefício para seu projeto luminotécnico, possibilitando 

uma aplicação técnica e funcional de forma simples e objetiva. 

aplicação
Ideal para academias, áreas de serviço, banheiros, closets, copas, corredores, cozinhas, escritórios, 

halls, lojas, quartos, recepções, salas, salas de jantar, terraços, varandas, vestiários, vitrines.

Uso interno e externo abrigado.

dritto | spot
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

spot de embutir
face reta direcionável

Spot de embutir redondo

Spot de embutir quadrado

Spot de embutir redondo

Spot de embutir quadrado

Spot de embutir redondo

Spot de embutir quadrado

Spot de embutir redondo

Spot de embutir quadrado

Spot de embutir redondo

Spot de embutir quadrado

Spot de embutir redondo

Spot de embutir quadrado

Spot de embutir redondo

Spot de embutir quadrado

Ø 66 x 40

66 x 66 x 40

Ø 86 x 40

86 x 86 x 40

 Ø 112  x 100

112 x 112 x 100

Ø 112 x 70

112 x 112 x 70

Ø 140 x 150

140 x 140 x 150

Ø 160 x 70

160 x 160 x 70

Ø 160 x 150

160 x 160 x 150

Ø 50

Ø 50

Ø 70

Ø 70

Ø 95

Ø 95

Ø 95

Ø 95

Ø 120

Ø 120

Ø 145

Ø 145

Ø 145

Ø 145

38g

38g

54g

54g

170g

170g

170g

170g

220g

220g

250g

250g

250g

250g

1 x MR 11

1 x MR 11

1 x PAR 16

1 x PAR 16

1 x PAR 20

1 x PAR 20

1 x AR 70

1 x AR 70

1 x PAR 30

1 x PAR 30

1 x AR 111

1 x AR 111

1 x PAR 38

1 x PAR 38

4W

4W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

9W

9W

12W

12W

15W

15W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

E 27

E 27

GZ10

GZ10

E 27

E 27

GZ10

GZ10

E 27

E 27

G 5051

G 6081

G 5061

G 6091

G 5042

G 6042

G 5070

G 6070

G 5130

G 6130

G 5111

G 6111

G 5138

G 6138

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

NICHO
(mm)

DESENHO
TÉCNICO

d r i t t o

G5051

40

� 66

G6091

40

86 86

G5061

40

� 86

G6081

40

66
66

G5042

10
0

� 112

G6042

10
0

112 112

G5070

70

� 112

G6070

70

112 112

G5130

15
0

� 140

G6130

15
0

140 140

G5111
� 160

70

G6111

70

160 160

G5138

15
0

� 160

G6138

15
0

160 160
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fisso | spot

conceito
O Spot de Embutir Fixo, é uma luminária fabricada para utilização das lâmpadas Led, Bipino, Par 16 

e Par 20. Tem como característica principal produzir uma luz direta e focada. A luz direta é muito 

utilizada de forma decorativa para ressaltar texturas, objetos e até mesmo criar jogos de luz e 

sombra através de corredores e demais ambientes em que se deseja proporcionar um clima 

aconchegante e moderno. 

vantagens
Disponível no formato redondo, com a flexibilidade da utilização das lâmpadas Led. 

Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao 

produto. Sendo uma opção de ótimo custo benefício para seu projeto luminotécnico.

Possibilitando uma aplicação técnica e funcional de forma simples e objetiva. 

aplicação
Ideal para academias, áreas de serviço, banheiros, closets, copas, corredores, cozinhas, escritórios, 

halls, lojas, moveis, quartos, recepções, salas, salas de jantar, terraços, varandas, vestiários, vitrines. 

Uso interno e externo abrigado.
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

spot de
embutir fixo

Mini spot de emb. redondo

Spot de embutir redondo

Spot de embutir redondo

Ø 65 X 20

Ø 71 X 54

Ø 100 X 100

Ø 50

Ø 55

Ø 80

32g

40g

146g

1X BIPINO 

1X PAR 16

1X PAR 20

4W

7W

7W

250V

250V

250V

G4

GZ10

E 27

G 5037

G 5021

G 5030

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

NICHO
(mm)

DESENHO
TÉCNICO

f i s s o

G5037

� 65

20

G5021

54

� 71

G5030

10
0

� 100



6

tondo | spot sobrepor

conceito
O Spot de Sobrepor Redondo com Alojamento Direcionável e sistema click, é uma luminária 

fabricada para utilização das lâmpadas Led, Mini Dicróica, Pars e Ars. Tem como característica 

principal produzir uma luz direta e focada. Por apresentar esse aspecto de luz e sombra bem 

demarcada a luz direta é muito utilizada de forma decorativa, para ressaltar texturas, objetos e até 

mesmo criar jogos de luz e sombra através de corredores e demais ambientes em que se deseja 

proporcionar um clima aconchegante e moderno. 

vantagens
Design diferenciado, sem parafusos aparentes, com acabamento em pintura eletrostática epóxi 

poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao produto. Spot central faceado com foco 

direcional orbital. Fundo com tampa fixa e vários pontos para fixação.

aplicação
Ideal para áreas de serviço, banheiros, closets, copas, corredores, cozinhas, escritórios, halls, lojas, 

quartos, recepções, salas, salas de jantar, terraços, varandas, vestiários.

Uso interno e externo abrigado.



MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

spot de
sobrepor redondo

Spot sobrepor redondo

Spot sobrepor redondo

Spot sobrepor redondo

Spot sobrepor redondo

Spot sobrepor redondo

Spot sobrepor redondo

Ø 75 x 65

Ø 110 x 70

Ø 130 x 120

Ø 130 x 85

Ø 160 x 115

Ø 190 x 90

100g 

200g 

300g 

400g 

150g 

300g 

1 x MR 11

1 x PAR 16

1 x PAR 20

1 x AR 70

1 x PAR 30

1 x AR 111

4W

7W

7W

7W

9W

12W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

GZ10

GZ10

E 27

GZ10

E 27

GZ10

G 1001

G 1016

G 1020

G 1070

G 1030

G 1011

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

t o n d o

G1001

65

� 75

70

� 110

G1016

G1020

12
0

132

G1070

� 133

85

G1030

11
5

� 160

G1011

� 190

90

7
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quadro | spot sobrepor

conceito
O Spot de Sobrepor Quadrado e Retangular com Alojamento Direcionável e sistema click, é uma 

luminária fabricada para utilização das lâmpadas Led, Mini Dicroica, Pars e Ars. Tem como 

característica principal produzir uma luz direta e focada. Por apresentar esse aspecto de luz e 

sombra bem demarcada, a luz direta é muito utilizada de forma decorativa, para ressaltar texturas, 

objetos e até mesmo criar jogos de luz e sombra através de corredores e demais ambientes em que 

se deseja proporcionar um clima aconchegante e moderno. 

vantagens
Design diferenciado, sem parafusos aparentes, com acabamento em pintura eletrostática epóxi 

poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao produto. Spot central faceado com foco 

direcional orbital. Fundo com tampa fixa e vários pontos para fixação.

aplicação
Ideal para áreas de serviço, banheiros, closets, copas, corredores, cozinhas, escritórios, halls, lojas, 

quartos, recepções, salas, salas de jantar, terraços, varandas, vestiários. 

Uso interno e externo abrigado.
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MATERIAL

AC – AÇO CARBONO

AL – ALUMÍNIO 

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

spot de sobrepor
quadrado e retangular

Spot sobrepor quadrado

Spot sobrepor retangular

Spot sobrepor retangular

Spot sobrepor quadrado

Spot sobrepor quadrado

Spot sobrepor retangular

Spot sobrepor retangular

Spot sobrepor quadrado

Spot sobrepor quadrado

Spot sobrepor retangular

Spot sobrepor retangular

Spot sobrepor quadrado

110 x 110 x 70

110 x 200 x 70

110 x 280 x 70

200 x 200 x 70

133 x 133 x 120

133 x 250 x 120

133 x 372 x 120

250 x 250 x 120

133 x 133 x 85

133 x 250 x 85

133 x 372 x 85

250 x 250 x 85

250g 

350g 

450g 

500g 

350g 

450g 

600g 

700g 

350g 

450g 

600g 

700g 

1 x PAR 16

2 x PAR 16

3 x PAR 16

4 x PAR 16

1 x PAR 20

2 x PAR 20

3 x PAR 20

4 x PAR 20

1 x AR 70

2 x AR 70

3 x AR 70

4 x AR 70

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

E27

E27

E27

E27

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

G 1116/1

G 1116/2

G 1116/3

G 1116/4

G 1120/1

G 1120/2

G 1120/3

G 1120/4

G 1170/1

G 1170/2

G 1170/3

G 1170/4

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DESENHO
TÉCNICO

q u a d r o

G1116/1

70

110 110

G1116/2

70

200

110

G1116/3

70

280

110

G1116/4

70

200 200

G1120/1

12
0

133 133

G1120/2

250

12
0

133

G1120/3

12
0

372

133

G1120/4

12
0

250
250

G1170/1

133 133

85

G1170/2

133

250

85

G1170/3

133

372

85

G1170/4

85

250 250
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MATERIAL

AC – AÇO CARBONO

AL – ALUMÍNIO 

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

spot de sobrepor
quadrado e retangular

Spot sobrepor quadrado

Spot sobrepor retangular

Spot sobrepor retangular

Spot sobrepor quadrado

Spot sobrepor quadrado

Spot sobrepor retangular

Spot sobrepor retangular

Spot sobrepor quadrado

150 x 150 x 115

150 x 290 x 115

150 x 430 x 115

290 x 290 x 115

190 x 190 x 85 

190 x 360 x 85

190 x 530 x 85

360 x 360 x 85

450g 

550g 

700g 

800g 

450g 

550g 

700g 

800g 

1 x PAR 30

2 x PAR 30

3 x PAR 30

4 x PAR 30

1 x AR-111

2 x AR-111

3 x AR-111

4 x AR-111

9W

9W

9W

9W

12W

12W

12W

12W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

E27

E27

E27

E27

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

G 1130/1

G 1130/2

G 1130/3

G 1130/4

G 1111/1

G 1111/2

G 1111/3

G 1111/4

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DESENHO
TÉCNICO

G1130/3

11
5

430

150

G1130/4

11
5

290 290

G1111/1

90

190 190

G1111/2

90

360

190

G1111/3

530

190

90

G1111/4

90

360 360

q u a d r o

G1130/1

150 150

11
5

G1130/2

11
5

290

150
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fili | spot sobrepor

conceito
O Spot de Sobrepor Quadrado com fiação aparente, é uma luminária fabricada para utilização das 

lâmpadas Led Par 16 e Par 20, possui alojamento direcionável, com sistema click.

Esse sistema de iluminação com fios aparentes permite um efeito moderno para a sua decoração,

proporcionando um ambiente organizado e harmonioso.

Esse tipo de acabamento anda em alta e um dos motivos é o sucesso do estilo industrial.

Os fios aparentes remetem às instalações dos galpões fabris.

Use a criatividade para criar ambientes incríveis!

vantagens
Os fios aparentes têm algumas vantagens em relação a tubulação convencional que fica escondida 

no gesso e nas paredes, facilitando a mobilidade e versatilidade, possibilitando criar vários pontos de 

iluminação. Produto com design diferenciado, acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster 

que oferece mais resistência e durabilidade ao produto. 

aplicação
Ideal para bares, comércios em geral, cozinhas, escritórios, halls, lojas, quartos, recepções, salas, salas 

de jantar, salas de reuniões, show rooms, lanchonetes, restaurantes, recepções, pubs. 

Uso interno e externo abrigado.
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MATERIAL

AC – AÇO CARBONO

AL – ALUMÍNIO 

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

quadrado sistema fios
spot de sobrepor

aparentes conceito industrial

Spot de sobrepor dir. com
1 ent. 0º fio externo

Spot de sobrepor dir. com
2 ent. 0º - 180º  fio externo

Spot de sobrepor dir. com
2 ent. 0º - 90º  fio externo

Spot de sobrepor dir. com
3 ent. 0º - 90º - 180º
fio externo  

Spot de sobrepor dir. com
4 ent. 0º - 90º - 180º - 270º
fio externo

Spot de sobrepor dir. com
1 ent. 0º fio externo

250g

250g

250g

250g

250g

350g

350g

350g

350g

350g

PAR 16

PAR 16

PAR 16

PAR 16

PAR 16

PAR 20

PAR 20

PAR 20

PAR 20

PAR 20

1 X 7W

1 X 7W

1 X 7W

1 X 7W

1 X 7W

1 X 7W

1 X 7W

1 X 7W

1 X 7W

1 X 7W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

E27

E27

E27

E27

E27

G 2300/ 1

G 2301/ 2P

G 2302/ 2D

G 2303/ 3

G 2304/ 4 

G 2400/ 1

Spot de sobrepor dir. com
2 ent. 0º - 180º fio externo

Spot de sobrepor dir. com
2 ent. 0º - 90º  fio externo

Spot de sobrepor dir. com
3 ent. 0º - 90º - 180°
fio externo

Spot de sobrepor dir. com
4 ent. 0º - 90° - 180º - 270°
fio externo

110 x 110 x 70

110 x 110 x 70

110 x 110 x 70

110 x 110 x 70

110 x 110 x 70

133 x 133 x 120

133 x 133 x 120

133 x 133 x 120

133 x 133 x 120

133 x 133 x 120

G 2401/ 2P

G 2402/2D

G 2403/ 3

G 2404/ 4  

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

f i l i

G2300-1

70

110 110

G2301-2PASSANTE

70

110 110

G2302-2DIAGONAL

70

110 110

G2303-3

70

110 110

G2304-4

70

110 110

G2400-1

12
0

133 133

G2401-2PASSANTE

12
0

133 133

G2402-2DIAGONAL

12
0

133 133

G2403-3

12
0

133 133

G2404-4

12
0

133 133
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viso | spot

conceito
O Spot de Embutir Face Plana com Alojamento Direcionável, é uma luminária fabricada para 

utilização das lâmpadas Led, Mini Dicroica, Pars e Ars. 

Tem como característica principal produzir uma luz direta e focada. 

A luz direta é muito utilizada de forma decorativa, para ressaltar texturas, objetos e até mesmo criar 

jogos de luz e sombra através de corredores e demais ambientes em que se deseja proporcionar um 

clima aconchegante e moderno. 

vantagens
Disponível nos formatos, redondo, quadrado e retangular, nas versões unitário, duplo, triplo e 

quádruplo, com a flexibilidade da utilização das lâmpadas Led. 

Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao 

produto. sendo uma opção de ótimo custo benefício para seu projeto luminotécnico, possibilitando 

uma aplicação técnica e funcional de forma simples e objetiva. 

aplicação
Ideal para academias, áreas de serviço, banheiros, closets, copas, corredores, cozinhas, escritórios, 

halls, lojas, moveis, quartos, recepções, salas, salas de jantar, terraços, varandas, vestiários, vitrines. 

Uso interno e externo abrigado.
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO 

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

spot de
embutir face plana

v i s o

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

redondo “laser”

quadrado “laser”

redondo

quadrado

retangular

retangular

quadrado

redondo

quadrado

retangular

retangular

quadrado

redondo

quadrado

Ø65 x 56

65 x 65 x 55

Ø75 x 40

75 x 75 x 40

135 x 75 x 40 

200 x 75 x 40

135 x 135 x 40

Ø90 x 60

90 x 90 x 60

167 x 90 x 60

245 x 90 x 60

167 x 167 x 60

Ø115 x 120

115 x 115 x 120

50g 

50g 

70g 

70g 

100g 

130g 

150g 

100g 

100g 

200g 

300g 

350g 

150g 

150g 

1x MR 11

1x MR 11

1x MR 11

1x MR 11

2x MR 11

3x MR 11

4X MR 11

1x PAR 16

1x PAR 16

2x PAR 16

3x PAR 16

4x PAR 16

1X PAR 20

1X PAR 20

4W

4W

4W

4W

4W

4W

4W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

E27

E27

G 8004

G 8117

G 8001

G 8009 

G 8002

G 8003

G 8005 

G 8104

G 8105

G 8102

G 8103

G 8106

G 8300

G 8301

CÓD. PESO

Ø51

Ø51

Ø60

Ø60

115 x 60

175 x 60

115 x 115

Ø75 

Ø75 

145 x 75

225 x 75

145 x 145

Ø100

Ø100

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DESENHO
TÉCNICO

NICHO
(MM)

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

� 65

55

G8004

65 65

55

G8117

40

G8001
�75

75
75

40

G8009

40

75

135

G8002

40

75

200

G8003

40

135135

G8005

�90

60

G8104

90 90

60

G8105

40

90

167

G8102

90

245

60

G8103

60

167
167

G8106

12
0

� 115

G8300

12
0

115 115

G8301
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO 

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

spot de
embutir face plana

v i s o

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

retangular

retangular

quadrado

redondo

quadrado

retangular

retangular

quadrado

redondo

quadrado

retangular

retangular

quadrado

220 x 115 x 120

325 x 115 x 120

220 x 220 x 120

Ø115 x 80

115 x 115 x 80

220 x 115 x 80

325 x 115 x 80

220 x 220 x 80

Ø135 x 115

135 x 135 x 115

255 x 135 x 115

380 x 135 x 115

255 x 255 x 115

300g 

400g 

450g 

150g 

150g 

300g 

400g 

450g 

180g 

180g 

350g 

450g 

500g 

2X PAR 20

3X PAR 20

4X PAR 20

1X AR 70

1X AR 70

2X AR 70

3X AR 70

4X AR 70

1X PAR 30

1X PAR 30

2X PAR 30

3X PAR 30

4X PAR 30

7W

7W

7W

7W 

7W 

7W 

7W 

7W 

9W

9W

9W

9W

9W

 250V

 250V

 250V

 250V

 250V

 250V

 250V

 250V

 250V

 250V

 250V

 250V

 250V

E27

E27

E27

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

E27

E27

E27

E27

E27

G 8302 

G 8303

G 8304

G 8200

G 8201

G 8202

G 8203

G 8204

G 8500

G 8501

G 8502

G 8503

G 8504

CÓD. PESO

200 x 100

300 x 100

200 x 200

Ø100

Ø100

200 x 100

300 x 100

200 x 200

Ø120

Ø120

240 x 120

355 x 120

240 x 240

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DESENHO
TÉCNICO

NICHO
(MM)

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

12
0

115

220

G8302

115

325

12
0

G8303

12
0

220

220

G8304

�115

80

G8200

80

114 114

G8201

115

220

80

G8202

80

115

325

G8203

220220

80

G8204

� 135

11
5

G8500

11
5

155
155

G8501

135

255

11
5

G8502

380

135

11
5

G8503

255 255

11
5

G8504

INSTALAÇÃO
MANUAL DE
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO 
ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

spot de
embutir face plana

v i s o

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

redondo

quadrado

retangular

retangular

quadrado

Ø160 x 70

160 x 160 x 70

310 x 160 x 70

458 x 160 x 70

310 x 310 x 70

200g 

200g

400g

500g

600g

1X AR 111

1X AR 111

2X AR 111

3X AR 111

4X AR 111

12W

12W

12W

12W

12W

 250V

 250V

 250V

 250V

 250V

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

G 8400

G 8401

G 8402

G 8403

G 8404

CÓD. PESO

Ø145

Ø145

290 x 145

440 x 145

290 x 290

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DESENHO
TÉCNICO

NICHO
(MM)

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

160
160

70

G8401

160

310

70

G8402

70

160

458

G8403

310

310

70

G8404

� 160

70

G8400

INSTALAÇÃO
MANUAL DE
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faretto | spot

conceito
O Spot de Embutir Recuado com Alojamento Direcionável, é uma luminária fabricada para 

utilização das lâmpadas Led, Mini Dicroica, Pars e Ars. 

Tem como característica principal o conforto visual, com alojamento da lâmpada recuada que reduz 

o ofuscamento, sendo menos invasivo e mais agradável aos olhos.

Ideal para ressaltar texturas, objetos e até mesmo criar jogos de luz e sombra através de corredores 

e demais ambientes em que se deseja proporcionar um clima aconchegante e moderno. 

vantagens
Disponível nos formatos quadrado e retangular, nas versões unitário, duplo, triplo e quádruplo, com 

a flexibilidade da utilização das lâmpadas Led. 

Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e 

durabilidade ao produto.

Sendo uma opção de ótimo custo benefício para seu projeto luminotécnico, possibilitando uma 

aplicação técnica e funcional de forma simples e objetiva. 

aplicação
Ideal para academias, banheiros, closets, copas, corredores, cozinhas, escritórios, halls, lojas, quartos, 

recepções, salas, salas de jantar, terraços, varandas, vestiários, vitrines. 

Uso interno e externo abrigado.
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO 

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

MISTO - BRANCO MICRO.TX + PRETO MICRO.TX

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

spot de
embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

74 x 74 x 52 

90 x 90 x 65

160 x 90 x 65

230 x 90 x 65

160 x 160 x 65 

104 x 104 x 100

188 x 104 x 100

272 x 104 x 100

195 x 195 x 100

104 x 104 x 100

188 x 104 x 100

272 x 104 x 100

195 x 195 x 100

60g 

70g 

142g 

200g 

230g 

90g 

250g 

280g 

330g 

90g 

250g 

280g 

330g 

1x MR 11

1x PAR 16

2x PAR 16

3x PAR 16

4X PAR 16

1x PAR 20

2X PAR 20

3X PAR 20

4X PAR 20

1X AR 70

2X AR 70

3X AR 70

4X AR 70

4W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

E27

E27

E27

E27

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

G 7100

G 7002 

G 7022 

G 7023

G 7024 

G 7003

G 7032

G 7033

G 7034

G 7004

G 7042 

G 7043

G 7044

CÓD. PESO

60 x 60

70 x 70

70 x 136

70 x 210

130 x130

85 X 85

85 x 170

85 x 250

175 x 175

85 X 85

85 x 170

85 x 250

175 x 175

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DESENHO
TÉCNICO

NICHO
(MM)

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

f a r e t t o

G7100

52

74 74

G7002

65

90 90

G7022

65

160

90

G7023

65

230

84

65

150 150

G7024

G7003

10
0

104 104

G7032

10
0

188

105

G7033

10
0

272

105

10
0

195 195

G7034

G7004

10
0

104
104

G7042

10
0

188

105

G7043

10
0

272

105

10
0

195
195

G7044
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO 

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

MISTO - BRANCO MICRO.TX + PRETO MICRO.TX

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

spot de
embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

130 x 130 x 111

242 x 130 x 111

353 x 130 x 111

250 x 250 x 111

160 x 160 x 73

300 x 160 x 73

440 x 160 x 73

307 x 307 x 73

160 x 160 x 160

125g 

300g

440g

660g

160g

285g

420g

630g

160g

1X PAR 30

2X PAR 30

3X PAR 30

4X PAR 30

1X AR111

2X AR 111

3X AR 111

4X AR 111

1X PAR 38

9W

9W

9W

9W

12W

12W

12W

12W

15W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

E27

E27

E27

E27

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

E27

G 7005

G 7052

G 7053

G 7054

G 7006

G 7062

G 7063

G 7064

G 7009

CÓD. PESO

120 x 120

120 x 223

120 x 340

235 x 235

145 x 145

145 x 280

145 x 420

295 x 295

145 x 145

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DESENHO
TÉCNICO

NICHO
(MM)

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

f a r e t t o

G7052

11
0

242

130

G7053

11
0

353

130

11
0

250
250

G7054

G7006

73

160 160

G7062

73

300

160

G7063

73

440

160

307
307

73

G7064

G7009

16
0

160 160

G7005

11
1

130 130

INSTALAÇÃO
MANUAL DE
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incasso | spot

conceito
O Spot de Embutir Recuado Sistema Click com Alojamento Direcionável, é uma luminária fabricada 

para utilização das lâmpadas Led, Dicróica, Pars e Ars. 

Tem como característica principal o conforto visual, com alojamento da lâmpada recuada que reduz 

o ofuscamento, sendo menos invasivo e mais agradável aos olhos.

Ideal para ressaltar texturas, objetos e até mesmo criar jogos de luz e sombra através de corredores 

e demais ambientes em que se deseja proporcionar um clima aconchegante e moderno. 

vantagens
Disponível nos formatos quadrado e retangular, nas versões unitário, duplo, triplo e quádruplo, com a 

flexibilidade da utilização das lâmpadas Led. 

Sistema click que facilita a manutenção.

Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência

e durabilidade ao produto.

Design moderno que valoriza ainda mais a sua aplicação, agregando estilo para o projeto luminotécnico.

aplicação
Ideal para academias, banheiros, closets, corredores, cozinhas, escritórios, halls, lojas, quartos, recepções, 

salas, salas de jantar, terraços, varandas, vitrines. Uso interno e externo abrigado.
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO 

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

MISTO - BRANCO MICRO.TX + PRETO MICRO.TX

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

spot de embutir
recuado sistema click

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

click

120 x 120 x 85 

120 x 235 x 85

120 x 330 x 85

235 x 235 x 85

150 x 150 x 130 

150 x 300 x 130

150 x 400 x 130

300 x 300 x 130

150 x 150 x 130

150 x 300 x 130

150 x 400 x 130

300 x 300 x 130

152g

300g

380g

403g

240g

500g

640g

710g

240g

500g

640g

710g

1x PAR 16

2x PAR 16

3x PAR 16

4X PAR 16

1x PAR 20

2X PAR 20

3X PAR 20

4X PAR 20

1X AR 70

2X AR 70

3X AR 70

4X AR 70

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

E27

E27

E27

E27

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

G 1216/1

G 1216/2

G 1216/3

G 1216/4

G 1220/1

G 1220/2

G 1220/3

G 1220/4

G 1270/1

G 1270/2

G 1270/3

G 1270/4

CÓD. PESO

105 X 105 

105 X 215 

105 X 310 

210 X 210 

135 X 135 

135 X 285 

135 X 385 

285 X 285 

135 X 135 

135 X 285 

135 X 385 

285 X 285 

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DESENHO
TÉCNICO

NICHO
(MM)

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

i n c a s s o

G1216/1

85

120 120

G1216/2

85

120

250

G1216/3

85

350

120

G1216/4

250

85

250

G1220/1

13
0

150 150

G1220/2

13
0

300

150

G1220/3

13
0

150

400

G1220/4

13
0

300 300

G1270/1

10
0

150 150

G1270/2

10
0

300

150

G1270/3

10
0

400

150

G1270/4

10
0

300 300
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO 

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

MISTO - BRANCO MICRO.TX + PRETO MICRO.TX

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

spot de embutir
recuado sistema click

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

Spot de embutir recuado

click

click

click

click

click

click

click

click

175 x 175 x 130

175 x 330 x 130

175 x 450 x 130 

330 x 330 x 130

200 x 200 x 100

200 x 400 x 100

200 x 500 x 100 

400 x 400 x 100

290g

496g

700g

750g

340g

510g

660g

730g

1X PAR 30

2X PAR 30

3X PAR 30

4X PAR 30

1X AR 111

2X AR 111

3X AR 111

4X AR 111

9W

9W

9W

9W

12W

12W

12W

12W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

E27

E27

E27

E27

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

G 1230/1

G 1230/2

G 1230/3

G 1230/4

G 1211/1

G 1211/2

G 1211/3

G 1211/4

CÓD. PESO

160 X 160 

160 X 315

160 X 435 

315 X 315 

180 X 180 

180 X 385 

180 X 535 

385 X 385

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DESENHO
TÉCNICO

NICHO
(MM)

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

i n c a s s o

G1230/3

13
0

450

175

G1230/4

13
0

330
330

G1211/1

200200

10
0

G1211/2

400

200

10
0

G1211/3

10
0

500

200

G1211/4

10
0

400
400

G1230/1

13
0

175 175

G1230/2

13
0

330

175

INSTALAÇÃO
MANUAL DE
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no frame | spot

conceito
O Spot de Embutir No Frame com Alojamento Direcionável, é uma luminária fabricada para 

utilização das lâmpadas Led, Mini Dicróica, Pars e Ars. 

Tem como característica principal o conforto visual, com alojamento da lampada recuada que reduz 

o ofuscamento, sendo menos invasivo e mais agradável aos olhos.

Ideal para ressaltar texturas, objetos e até mesmo criar jogos de luz e sombra através de corredores 

e demais ambientes em que se deseja proporcionar um clima aconchegante e moderno. 

vantagens
Disponível nos formatos quadrado e retangular, nas versões unitário, duplo, triplo e quádruplo, com a 

flexibilidade da utilização das lâmpadas Led. 

Sistema de instalação exclusivo e diferenciado, com click que facilita a manutenção.

Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao produto.

Design moderno sem bordas aparentes que valoriza ainda mais a sua aplicação, agregando estilo para o 

projeto luminotécnico.

aplicação
Ideal para academias, banheiros, closets, corredores, cozinhas, escritórios, halls, lojas, quartos, recepções, 

salas, salas de jantar, terraços, varandas, vitrines. Uso interno e externo abrigado.
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO 

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

MISTO - BRANCO MICRO.TX + PRETO MICRO.TX

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

spot de
embutir no frame

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

70 x 70 x 90 

70 x 160 x 90

70 x 240 x 90

160 x 160 x 90

80 x 80 x 90 

80 x 170 x 90

80 x 250 x 90

170 x 170 x 90

105 x 105 x 140

105 x 220 x 140

105 x 330 x 140

220 x 220 x 140

80g 

160g 

240g 

320g 

100g 

200g 

300g 

400g 

150g 

300g 

450g 

600g 

1X MR 11

2X MR 11

3X MR 11

4X MR 11

1X PAR 16

2X PAR 16

3X PAR 16

4X PAR 16

1X PAR 20

2X PAR 20

3X PAR 20

4X PAR 20

4W

4W

4W

4W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

E27

E27

E27

E27

G 1301/1

G 1301/2

G 1301/3

G 1301/4

G 1316/1

G 1316/2

G 1316/3

G 1316/4

G 1320/1

G 1320/2

G 1320/3

G 1320/4

CÓD. PESO

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

75 X 75  

 75 x165 

 75 x 245 

165 x 165 

85 x 85 

85 x 175 

85 x 255 

175 x 175 

110 x 110  

110 x 225 

110 x 335 

225 x 225 

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DESENHO
TÉCNICO

NICHO
(MM)

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

no frame

no frame

no frame

no frame

no frame

no frame

no frame

no frame

no frame

no frame

no frame

no frame

RECUO
(MM)

n o  f r a m e

83 83

90

G1316/1

83

90

173

G1316/2

90

83

253

G1316/3

90

173173

G1316/4

G1320/2

220

13
0

105

G1320/3

13
0

105

330

G1320/4

13
0

220220

G1320/1

105 105

13
0

70 70

90

G1301/1

70

90

160

G1301/2

90

70

240

G1301/3

90

160160

G1301/4
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO 

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

MISTO - BRANCO MICRO.TX + PRETO MICRO.TX

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

spot de
embutir no frame

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

Spot de embutir

105 x 105 x 110

105 x 220 x 110

105 x 330 x 110 

220 x 220 x 110

125 x 125 x 140

125 x 270 x 140

125 x 410 x 140 

270 x 270 x 140

160 x 160 x 110

160 x 330 x 110

160 x 500 x 110

330 x 330 x 110

150g 

300g 

450g 

600g 

200g 

400g 

600g 

800g 

250g 

500g 

750g 

1000g 

1X AR 70

2X AR 70

3X AR 70

4X AR 70

1X PAR 30

2X PAR 30

3X PAR 30

4X PAR 30

1X AR 111

2X AR 111

3X AR 111

4X AR 111

7W

7W

7W

7W

9W

9W

9W

9W

12W

12W

12W

12W

250V

250V

220V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

E27

E27

E27

E27

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

G 1370/1

G 1370/2

G 1370/3

G 1370/4

G 1330/1

G 1330/2

G 1330/3

G 1330/4

G 1311/1

G 1311/2

G 1311/3

G 1311/4

CÓD. PESO

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

110 x 110  

110 x 225

110 x335 

225 x 225 

130 x130 

130 x 275 

130 x 415 

275 x 275 

165 x 165 

165 x 335 

165 x 505 

335 x335 

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DESENHO
TÉCNICO

NICHO
(MM)

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

no frame

no frame

no frame

no frame

no frame

no frame

no frame

no frame

no frame

no frame

no frame

no frame

RECUO
(MM)

n o  f r a m e

G1311/1

11
5

160
160

G1311/2

11
5

330

160

G1311/4

11
5

330
330

G1311/3

500

160

11
5

G1370/4

11
0

220 220

G1370/3

85

330

105

G1330/1

12
5

125 125

G1330/2

12
5

270

125

G1330/4

12
5

270 270

G1330/3

12
5

410

125

G1370/1

85

105 105

G1370/2

85

220

105

INSTALAÇÃO
MANUAL DE
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plafone | plafon/arandela

conceito
A Luminária de Sobrepor Teto e Parede Redonda Rebatedora, é uma luminária fabricada para as 

lâmpadas Halopin Led e Bulbo Led A 60. Estrutura metálica em alumínio com um disco rebatedor 

central, produzindo uma luz indireta, uniforme e suave com um efeito de anel luminoso que não 

ofusca, característica que dá ao ambiente uma expressão de intimismo, menos invasivo e mais 

agradável aos olhos.

vantagens
Design diferenciado, com cinco opções de tamanhos, sem parafusos aparentes, acabamento em 

pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao produto.  

Rebatedor central que acomoda soquetes e lâmpadas não permitindo que sejam vistos.

Tampa rebatedora removível que facilita a limpeza e manutenção. 

aplicação
Pode ser utilizado em tetos e paredes. Ideal para áreas de serviço, banheiros, closets, copas, 

corredores, cozinhas, escritórios, halls, lojas, quartos, recepções, salas, salas de jantar, terraços, 

varandas, vestiários. Uso interno e externo abrigado.
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

Luminária de sobrepor redonda

Luminária de sobrepor redonda

Luminária de sobrepor redonda

Luminária de sobrepor redonda

Luminária de sobrepor redonda

Ø 220 x 80

Ø 300 x 80

Ø 400 x 80

Ø 500 x 80

Ø 600 x 80

700g

1.000g

1.400g

2.200g

3.000g

3 X HALOPIN LED

2 X BULBO LED A60 

3 X BULBO LED A60 

4 X BULBO LED A60 

5 X BULBO LED A60 

7W

15W

15W

15W

15W

250V

250V

250V

250V

250V

G9

E27

E27

E27

E27

G 2100

G 2101

G 2102

G 2103

G 2104

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

p l a f o n e

sobrepor teto e parede
luminária de

redonda rebatedora

Ø300

80

Ø220

80

Ø400

80

Ø500

80

Ø600

80
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sotto | plafon

conceito
A Luminária de Sobrepor Quadrado Rebatedor, é uma luminária fabricada em alumínio com uma 

placa rebatedora central, produzindo uma luz indireta, uniforme e suave com um efeito luminoso 

que não ofusca, característica que dá ao ambiente uma expressão de intimismo, menos invasivo e 

mais agradável aos olhos.

vantagens
Design moderno e diferenciado com rebatedor central que acomoda soquetes e lâmpadas, não 

permitindo que sejam vistos. Tampa rebatedora removível que facilita a limpeza e manutenção. 

Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e

durabilidade ao produto.  

aplicação
Pode ser utilizado em tetos e paredes. Ideal para áreas de serviço, banheiros, closets, copas, 

corredores, cozinhas, escritórios, halls, lojas, quartos, recepções, salas, salas de jantar, terraços, 

varandas, vestiários. Uso interno e externo abrigado.
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

Luminária de sobrepor

Luminária de sobrepor

Luminária de sobrepor

quadrado

quadrado

quadrado

300 x 300 x 80

400 x 400 x 80

500 x 500 x 80

750g

1850g

2850g

2 X BULBO LED A60 

3 X BULBO LED A60 

4 X BULBO LED A60 

15W

15W

15W

250V

250V

250V

E27

E27

E27

G 1930

G 1940

G 1950

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

s o t t o

luminária de sobrepor
quadrado rebatedor

G1940

400
400

80

G1950

80

500 500

G1930

80

300
300
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soffitto | luminária embutir

conceito
A Luminária de Embutir Quadrado Rebatedor é uma luminária fabricada em alumínio com uma 

placa rebatedora central, produzindo uma luz indireta, uniforme e suave com um efeito luminoso 

que não ofusca, característica que dá ao ambiente uma expressão de intimismo, menos invasivo e 

mais agradável aos olhos.

vantagens
Design moderno e diferenciado com rebatedor central que acomoda soquetes e lâmpadas, não 

permitindo que sejam vistos.

Tampa rebatedora removível que facilita a limpeza e manutenção, acabamento em pintura 

eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao produto. 

aplicação
Ideal para áreas de serviço, banheiros, closets, copas, corredores, cozinhas, escritórios, halls, lojas, 

quartos, recepções, salas, salas de jantar, terraços, varandas, vestiários.

Uso interno e externo abrigado.
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

Luminária de embutir

Luminária de embutir

Luminária de embutir

quadrado

quadrado

quadrado

300 x 300 x 85

400 x 400 x 85

500 x 500 x 85

750g

1.850g

2.850g

2 X BULBO LED A60 

3 X BULBO LED A60 

4 X BULBO LED A60 

15W

15W

15W

250V

250V

250V

E27

E27

E27

G 1830

G 1840

G 1850 

CÓD. PESO

280 x 280

380 x 380

480 x 480

NICHO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

s o f f i t t o

luminária de embutir
quadrado rebatedor

G1840

85

400
400

G1830

85

300 300

G1850

85

500
500
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diffusi | luminária embutir

conceito
A Luminária de Embutir Perfil Faceado é uma luminária desenvolvida para utilização da lâmpada 

Bulbo Led A60. Tem como característica principal produzir uma luz difusa. Fabricada em perfil de 

alumínio que proporciona melhor estética e funcionabilidade. Possui difusor em acrílico (PMMA), 

para um melhor conforto visual, mantendo uma ótima luminosidade. 

vantagens
Disponível no formato quadrado em cinco opções de tamanhos com a flexibilidade da utilização das 

lâmpadas Led, com sistema click que facilita a manutenção.

Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência

e durabilidade ao produto.

aplicação
Ideal para áreas de serviço, copas, comércios em geral, corredores, cozinhas, escritórios, garagens, 

halls, lojas, quartos, recepções, salas de reuniões, show rooms, vestiários etc. 

Uso interno e externo abrigado.
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

DIFUSORES

PMMA - ACRÍLICO

TRANSLÚCIDO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

Luminária de embutir

Luminária de embutir

Luminária de embutir

Luminária de embutir

Luminária de embutir

perfil faceado

perfil faceado

perfil faceado

perfil faceado

perfil faceado

150 X 150 X 110 

200 X 200 X 110 

300 X 300 X 110 

400 X 400 X 110 

500 X 500 X 110

510g 

690g 

930g 

1370g 

2630g 

1 x BULBO A 60

2 x BULBO A 60

3 x BULBO A 60

4 x BULBO A 60

6 x BULBO A 60

15W

15W

15W

15W

15W

250V

250V

250V

250V

250V

E27

E27

E27

E27

E27

G 8020

G 8030

G 8022

G 8024

G 8079

CÓD. PESO

135X 135 

180X 180 

280 X 280 

380 X 380 

485 X 485 

NICHO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

d i f f u s i

luminária de embutir
perfil faceado

G8030

11
0

200 200

G8022

11
0

300
300

G8079

11
0

500 500

G8024

11
0

400 400

G8020

11
0

150 150
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anello | spot sobrepor

conceito
O Spot Sobrepor Tubo Articulado com Canopla, projetado para aplicação de superfície teto e 

parede, é uma família de luminárias reguláveis de geometria cilíndrica (∅25, ∅38 e ∅54). Destaca-se 

pela estética e alta funcionalidade, graças à possibilidade de orientá-lo em todas as direções. 

Inclinação de 90° no plano horizontal e rotação de 350° em torno do eixo vertical. Com design 

simples e contemporâneo, tem como característica principal produzir uma luz direta e focada, ideal 

para ressaltar objetos, esculturas, obras de arte.

vantagens
Disponível em três tamanhos, para as lâmpadas Led, Halopin, Mini Dicroica e Par 16, nas versões  1, 2, 

3 e 4 focos de luz .

Com duas opções de canoplas, a canopla LO com apenas 5mm de altura  e a canopla HI  25mm de 

altura. Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e 

durabilidade ao produto.

aplicação
Ideal para escritórios, galerias de artes, hotéis, lojas, residências e vitrines. 

Uso interno e externo abrigado.
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

com canopla LO

com canopla LO

com canopla LO

com canopla LO

com canopla LO

com canopla LO

com canopla HI

com canopla HI

com canopla HI

com canopla HI

com canopla HI

com canopla HI

com canopla HI

com canopla HI

Ø100 x 120

Ø100 x 120

Ø100 x 120

Ø120 x 120

Ø120 x 120

Ø120 x 120

Ø130 x 150

Ø130 x 150

Ø130 x 150

Ø130 x 150

Ø130 x 150

Ø130 x 150

Ø200 x 150

Ø200 x 150

250g

350g

450g

400g

500g

600g

300g

400g

500g

450g

550g

650g

550g

650g

1 x HALOPIN

1 x MR 11

1 x PAR 16

2 x HALOPIN

2 x MR 11

2 x PAR 16

1 x HALOPIN

1 x MR 11

1 x PAR 16

2 x HALOPIN

2 x MR 11

2 x PAR 16

3 x HALOPIN

3 x MR 11

7W

4W

7W

7W

4W

7W

7W

4W

7W

7W

4W

7W

7W

4W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G9

GZ10

GZ10

G9

GZ10

GZ10

G9

GZ10

GZ10

G9

GZ10

GZ10

G9

GZ10

G 0500/1

G 0501/1

G 0516/1

G 0500/2

G 0501/2

G 0516/2

G 0600/1

G 0601/1

G 0616/1

G 0600/2

G 0601/2

G 0616/2

G 0600/3

G 0601/3

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

a n e l l o

spot sobrepor tubo
articulado com canopla

G0500-1X

�100

12
0

�25,4

5

G0501-1X

�100

12
0

�38,1

5

G0516-1X

�100

12
0

�54

5

G0500-2X

�120

12
0

�25,4

5

�120

12
0

�38,1

G0501-2X

5

�120

12
0

�54

G0516-2X

5

�130

15
0

25

�25,4 G0600-1X

�130

15
0

25

�38,1 G0601-1X

�130

15
0

25

�54

G0616-1X

�130

15
0

25

�25,4

G0600-2X

�130

15
0

25

G0601-2X�38,1

�130

15
0

25

G0616-2X

�54

�200

25

15
0

G0600-3X
�25,4

�200

25

15
0

�38,1G0601-3X

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º
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350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

com canopla HI

com canopla HI

com canopla HI

com canopla HI

Ø200 x 150

Ø300 x 150

Ø300 x 150

Ø300 x 150

750g

750g

850g

950g

3 x PAR 16

4 x HALOPIN

4 x MR 11

4 x PAR 16

7W

7W

4W

7W

250V

250V

250V

250V

GZ10

G9

GZ10

GZ10

G 0616/3

G 0600/4

G 0601/4

G 0616/4

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

a n e l l o

spot sobrepor tubo
articulado com canopla

�200

25

15
0

�54G0616-3X

�300

25

�25,4

15
0

G0600-4X

�38,1

�300

25

15
0

G0601-4X

�300

25

15
0

�54

G0616-4X

INSTALAÇÃO
MANUAL DE
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cecco | spot

conceito
O Spot Sobrepor Tubo Articulado com Canopla de Embutir, projetado para aplicação em forros de 

gesso/drywall , é uma família de luminárias reguláveis de geometria cilíndrica, (∅25, ∅38 e ∅54). 

Destaca-se pela estética e alta funcionalidade, graças à possibilidade de orientá-lo em todas as 

direções. Inclinação de 90° no plano horizontal e rotação de 350° em torno do eixo vertical. Com 

design simples e contemporâneo, tem como característica principal produzir uma luz direta e 

focada, ideal para ressaltar objetos, esculturas, obras de arte.

vantagens
Disponível para utilização das Lâmpadas Led, Halopin, Mini Dicroica e Par 16, nas versões  1, 2, 3 e 4 

focos de luz.  Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e 

durabilidade ao produto.

aplicação
Ideal para escritórios, galerias de artes, hoteis, lojas, residências e vitrines. 

Uso interno e externo abrigado.
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350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

Spot sobrepor com

Spot sobrepor com

Spot sobrepor com

Spot sobrepor com

Spot sobrepor com

Spot sobrepor com

Spot sobrepor com

Spot sobrepor com

Spot sobrepor com

Spot sobrepor com

Spot sobrepor com

Spot sobrepor com

canopla de embutir

canopla de embutir

canopla de embutir

canopla de embutir

canopla de embutir

canopla de embutir

canopla de embutir

canopla de embutir

canopla de embutir

canopla de embutir

canopla de embutir

canopla de embutir

Ø65 x 130

65 x 150 x 130

65 x 250 x 130

150 x 150 x 130

Ø65 x 130

65 x 150 x 130

65 x 250 x 130

150 x 150 x 130

Ø65 x 130

65 x 150 x 130

65 x 250 x 130

150 x 150 x 130

150g

250g

350g

450g

150g

250g

350g

450g

150g

250g

350g

450g

1 X HALOPIN

2 X HALOPIN

3X HALOPIN

4 X HALOPIN

1 X MR 11

2 X MR 11

3 X MR 11

4 X MR 11

1 X PAR 16

2 X PAR 16

3 X PAR 16

4 X PAR 16

7W

7W

7W

7W

4W

4W

4W

4W

7W

7W

7W

7W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G9

G9

G9

G9

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

G 0200/1

G 0200/2

G 0200/3

G 0200/4

G 0201/1

G 0201/2

G 0201/3

G 0201/4

G 0216/1

G 0216/2

G 0216/3

G 0216/4

CÓD. PESO

Ø50

50 x 120

50 x 220

120 x 120

Ø50

50 x 120

50 x 220

120 x 120

Ø50

50 x 120

50 x 220

120 x 120

NICHO
(mm) BASELÂMPADADESCRIÇÃO

DO PRODUTO
POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

c e c c o

spot sobrepor tubo
articulado com canopla de embutir

13
0

Ø25

Ø65

G0200/1

13
0

Ø25

150
65

G0200/2

13
0

Ø25

65

250

G0200/3

13
0

Ø25

150150

G0200/4

13
0

Ø38

Ø65

G0201/1

13
0

150
65

Ø38

G0201/2

Ø38

13
0

250

65

G0201/3

Ø38

13
0

150150

G0201/4

13
0

Ø54

Ø65

G0216/1

13
0

150
65

Ø54G0216/2

Ø54

13
0

65

250

G0216/3

Ø54

13
0

150150

G0216/4
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stelo | spot sobrepor haste

conceito
O Spot de Sobrepor Tubo Haste com Canopla, projetado para aplicação no teto, é uma família de 

luminárias reguláveis de  geometria cilíndrica, (∅25, ∅38 e ∅54), com haste de 300mm e 500mm de 

altura. Destaca-se pela estética e alta funcionalidade, graças à possibilidade de orientá-lo em todas 

as direções. Inclinação de 90° no plano horizontal e rotação de 350° em torno do eixo vertical. Com 

design simples e contemporâneo, tem como característica principal produzir uma luz direta e 

focada, ideal para ressaltar objetos, esculturas e obras de arte.

vantagens
Disponível para as lâmpadas Led, Halopin, Mini Dicroica e Par 16, nas versões com 1 e 2 focos de luz e 

duas opções de haste. Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais 

resistência e durabilidade ao produto

aplicação
Ideal para escritórios, galerias de artes, hoteis, lojas, residências, e vitrines.

Uso interno e externo abrigado.
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350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

Spot sobrepor

Spot sobrepor

Spot sobrepor

Spot sobrepor

Spot sobrepor

Spot sobrepor

Spot sobrepor

Spot sobrepor

Spot sobrepor

Spot sobrepor

tubo haste

tubo haste

tubo haste

tubo haste

tubo haste

tubo haste

tubo haste

tubo haste

tubo haste

tubo haste

Ø100 x 305

Ø100 x 505

Ø120 x 305

Ø120 x 505

Ø120 x 505

Ø100 x 305

Ø100 x 505

Ø120 x 305

Ø120 x 505

Ø120 x 505

250g

350g

450g

600g

500g

250g

350g

450g

600g

500g

1 x HALOPIN

1 x HALOPIN

2 x HALOPIN

2 x HALOPIN

2 x HALOPIN

1 x MR 11

1 x MR 11

2 x MR 11

2 x MR 11

2 x MR 11

7W

7W

7W

7W

7W

4W

4W

4W

4W

4W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G9

G9

G9

G9

G9

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

G 0400/1 -30

G 0400/1 -50

G 0400/2 -30

G 0400/2 -50

G 0400/2 -30/50

G 0401/1 -30

G 0401/1 -50

G 0401/2 -30

G 0401/2 -50

G 0401/2 -30/50

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES 
(D, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

s t e l o

spot de sobrepor
tubo haste com canopla

30
5

�38

10
0

G0401/1-30

�100

�25

10
0

G0400/2-30

30
5

�120

�25

10
0

G0400/1-30

30
5

�100

50
5

�25

10
0

G0400/1-50

�100

30
5

�38

10
0

G0401/2-30

�120

50
5

�25

10
0

G0400/2-50

�120

�38

10
0

G0401/2-50

50
5

�120

�38

10
0

G0401/1-50

�100

50
5

30
5

�38

10
0

G0401/2-30/50

�120

10
0

50
5

�25

10
0

G0400/2-30/50

30
5

�120

10
0

50
5
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350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

Spot sobrepor

Spot sobrepor

Spot sobrepor

Spot sobrepor

Spot sobrepor

tubo haste

tubo haste

tubo haste

tubo haste

tubo haste

Ø100 x 305

Ø100 x 505

Ø120 x 305

Ø120 x 505

Ø120 x 505

250g

350g

450g

600g

500g

1 x PAR 16

1 x PAR 16

2 x PAR 16

2 x PAR 16

2 x PAR 16

7W

7W

7W

7W

7W

250V

250V

250V

250V

250V

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

G 0416/1 -30

G 0416/1 -50

G 0416/2 -30

G 0416/2 -50

G 0416/2 -30/50

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES 
(D, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

s t e l o

spot de sobrepor
tubo haste com canopla

30
5

�54

10
0

G0416/1-30

�100

30
5

�54

10
0

G0416/2-30

�120

�54

10
0

G0416/2-50

50
5

�120

�54

10
0

G0416/1-50

�100

50
5

30
5

�54

10
0

G0416/2-30/50

�120

10
0

50
5

INSTALAÇÃO
MANUAL DE
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spartaco | spot haste

conceito
O Spot de Sobrepor Tubo Haste com Canopla de Embutir, projetado para aplicação em forros de 

gesso/drywall, é uma família de luminárias reguláveis de geometria cilíndrica, (∅25, ∅38 e ∅54), com 

haste de 300mm e 500mm de altura. Destaca-se pela estética e alta funcionalidade, graças à 

possibilidade de orientá-lo em todas as direções. 

Inclinação de 90° no plano horizontal e rotação de 350° em torno do eixo vertical. Com design 

simples e contemporâneo, tem como característica principal produzir uma luz direta e focada, ideal 

para ressaltar objetos, esculturas e obras de arte.

vantagens
Disponível para as lâmpadas Led, Halopin, Mini Dicroica e Par 16, nas versões com 1 e 2 focos de luz e 

duas opções de haste. Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais 

resistência e durabilidade ao produto.

aplicação
Ideal para escritórios, galerias de artes, hotéis, lojas, residências e vitrines.

Uso interno e externo abrigado.
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350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

haste canopla embutir

haste canopla embutir

haste canopla embutir

haste canopla embutir

haste canopla embutir

haste canopla embutir

haste canopla embutir

haste canopla embutir

haste canopla embutir

haste canopla embutir

Ø65 x 305

Ø65 x 505

150 x 305

150 x 505

150 x 505

Ø65 x 305

Ø65 x 505

150 x 305

150 x 505

150 x 505

250g

350g

450g

600g

500g

250g

350g

450g

600g

500g

1 x HALOPIN

1 x HALOPIN

2 x HALOPIN

2 x HALOPIN

2 x HALOPIN

1 x MR 11

1 x MR 11

2 x MR 11

2 x MR 11

2 x MR 11

7W

7W

7W

7W

7W

4W

4W

4W

4W

4W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G9

G9

G9

G9

G9

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

G 0300/1 -30

G 0300/1 -50

G 0300/2 -30

G 0300/2 -50

G 0300/2 -30/50

G 0301/1 -30

G 0301/1 -50

G 0301/2 -30

G 0301/2 -50

G 0301/2 -30/50

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

Ø50

Ø50

50 x 120

50 x 120

50 x 120

Ø50

Ø50

50 x 120

50 x 120

50 x 120

NICHO
(mm)

DESENHO
TÉCNICO

s p a r t a c o

spot de sobrepor tubo
haste com canopla de embutir

30
0

Ø65

Ø25

10
0

G0300/1-30

30
0

Ø65

Ø38

10
0

G0301/1-30

50
0

Ø65

Ø25

10
0

G0300/1-50

50
0

Ø65

Ø38

10
0

G0301/1-50

30
0

Ø25

10
0

150
65

G0300/2-30

150
65

50
0

10
0

Ø25

G0300/2-50

150
65

30
0

Ø38

10
0

G0301/2-30

150
65

Ø25

50
0

10
0

30
0

G0300/2-30/50

10
0

150
65

50
0

10
0

Ø38

G0301/2-50

150
65

Ø38

50
0

10
0

30
0

G0301/2-30/50

10
0
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350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

haste canopla embutir

haste canopla embutir

haste canopla embutir

haste canopla embutir

haste canopla embutir

Ø65 x 305

Ø65 x 505

150 x 305

150 x 505

150 x 505

250g

350g

450g

600g

500g

1 x PAR 16

1 x PAR 16

2 x PAR 16

2 x PAR 16

2 x PAR 16

7W

7W

7W

7W

7W

250V

250V

250V

250V

250V

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

G 0316/1 -30

G 0316/1 -50

G 0316/2 -30

G 0316/2 -50

G 0316/2 -30/50

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

Ø50

Ø50

50 x 120

50 x 120

50 x 120

NICHO
(mm)

DESENHO
TÉCNICO

s p a r t a c o

spot de sobrepor tubo
haste com canopla de embutir

30
0

Ø65

Ø54

10
0

G0316/1-30

50
0

Ø65

Ø54

10
0

G0316/1-50

150
65

50
0

Ø54

10
0

G0316/2-50

150
65

30
0

Ø54

10
0

G0316/2-30

150
65

50
0

Ø54

10
0

30
0

G0316/2-30/50

10
0

INSTALAÇÃO
MANUAL DE



45

fusto | spot sobrepor

conceito
o Spot Sobrepor Tubo Articulado Perfil Linear, projetado para aplicação de superfície teto e parede, 

é uma família de luminárias reguláveis de geometria cilíndrica, (∅25, ∅38 e ∅54). Destaca-se pela 

estética e alta funcionalidade, graças à possibilidade de orientá-lo em todas as direções. 

Inclinação de 90° no plano horizontal e rotação de 350° em torno do eixo vertical. Com design 

simples e contemporâneo, tem como característica principal produzir uma luz direta e focada, ideal 

para ressaltar objetos, esculturas e obras de arte.

vantagens
Disponível para as lâmpadas Led, Halopin, Mini Dicroica e Par 16, nas versões com 1 e 2 focos de luz e 

duas opções de haste. Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais 

resistência e durabilidade ao produto.

aplicação
Ideal para escritórios, galerias de artes, hotéis, lojas, residências e vitrines. 

Uso interno e externo abrigado.
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350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

Spot sobrepor tubo

perfil linear

perfil linear

perfil linear

perfil linear

perfil linear

perfil linear

perfil linear

perfil linear

perfil linear

perfil linear

perfil linear

perfil linear

170 x 100 x 40

170 x 200 x 40

170 x 300 x 40

170 x 400 x 40

170 x 100 x 40

170 x 200 x 40

170 x 300 x 40

170 x 400 x 40

170 x 100 x 40

170 x 200 x 40

170 x 300 x 40

170 x 400 x 40

250g

350g

450g

550g

250g

350g

450g

550g

250g

350g

450g

550g

1 x HALOPIN

2 x HALOPIN

3 x HALOPIN

4 x HALOPIN

1 x MR 11

2 x MR 11

3 x MR 11

4 x MR 11

1 x PAR 16

2 x PAR 16

3 x PAR 16

4 x PAR 16

7W

7W

7W

7W

4W

4W

4W

4W

7W

7W

7W

7W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G9

G9

G9

G9

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

G 0009/1

G 0009/2

G 0009/3

G 0009/4

G 0011/1

G 0011/2

G 0011/3

G 0011/4

G 0016/1

G 0016/2

G 0016/3

G 0016/4 

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

f u s t o

spot de sobrepor tubo
articulado perfil linear

17
0

40

100

50

G0009-1

100

40

50

17
0

G0011-1

100

40

50

17
0

G0016-1

17
0

40

50

200

G0009-2

50

40

400

17
0

G0011-4

50

40

300

17
0

G0011-3

50

40

200

17
0

G0011-2

50

40

300

17
0

G0016-3

50

40

400

17
0

G0016-4

50

40

200

17
0

G0016-2

17
0

40

50

400

G0009-4

17
0

40

50300

G0009-3

300
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ardo | luminária sobrepor

conceito
A Luminária de Sobrepor T8 Perfil Linear, projetada para aplicação no teto, é uma família de 

luminárias com emissão de luz difusa ou combinada difusa e direta. Destaca-se pela estética e alta 

funcionalidade, graças aos focos integrados, com à possibilidade de orientá-los em todas as 

direções. Inclinação de 90° no plano horizontal e rotação de 350° em torno do eixo vertical.

Com design simples e contemporâneo que possibilita o efeito ideal para as suas aplicações.

vantagens
Para utilização das Lâmpadas Led, Tuboled T8 na emissão da luz difusa e  Halopin e Mini Dicróica na 

luz direta, disponível com 1 e 2 focos de luz ou na versão com globinho de vidro.

Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência

e durabilidade ao produto.

aplicação
Ideal para escritórios, galerias de artes, hotéis, lojas, residências e vitrines.

Uso interno e externo abrigado.
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350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

Luminária sobrepor T8

Luminária sobrepor T8

Luminária sobrepor T8

Luminária sobrepor T8

Luminária sobrepor T8

Luminária sobrepor T8

Luminária sobrepor T8

Luminária sobrepor T8

Luminária sobrepor T8

Luminária sobrepor T8

Luminária sobrepor T8

Luminária sobrepor T8

Luminária sobrepor T8

Luminária sobrepor T8

com 1 globinho

com 1 globinho

com 2 globinhos

com 2 globinhos

com 1 spot

com 1 spot

com 2 spots

com 2 spots

com 1 spot

com 1 spot

com 2 spots

com 2 spots

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

1.000g

2.000g

1.100g

2.100g

1.200g

2.200g

1.100g

2.100g

1.200g

2.200g

1.100g

2.100g

1.200g

2.200g

1 X T8

1 X T8

1 X T8 / 1 X HALOPIN

1 X T8 / 1 X HALOPIN

1 X T8 /2 X HALOPIN

1 X T8 / 2 X HALOPIN

1 X T8 / 1 X HALOPIN

1 X T8 / 1 X HALOPIN

1 X T8 / 2 X HALOPIN

1 X T8 / 2 X HALOPIN

1 X T8 / 1 X MR 11

1 X T8 / 1 X MR 11

1 X T8 / 2 X MR 11

1 X T8 / 2 X MR 11

10W

20W

10W / 4W

20W / 4W

10W / 4W

20W / 4W

10W / 7W

20W / 7W

10W / 7W

20W / 7W

10W / 4W

20W / 4W

10W / 4W

20W / 4W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G13

G13

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / GZ10

G13 / GZ10

G13 / GZ10

G13 / GZ10

G 3100

G 3101

G 3102

G 3103

G 3104

G 3105

G 3106

G 3107

G 3108

G 3109

G 3110

G 3111

G 3112

G 3113

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

a r d o

luminária de sobrepor t8
perfil linear

40

50

630

G3100

1230

40

50

1230

G3101

40

50

13
0

�80

630

G3102

40

50

13
0

�80

1230

G3103

40

50

13
0

�80

630

G3104

40

50

13
0

�80

1230

G3105

40

50

17
0

630

�12.5
G3106

40

50

17
0

1230

�12.5

G3107

17
0

40

50

630

�12.5
G3108

17
0

40

50

1230

�12.5

G3109

40

50

17
0

�38

630

G3110

40

50

17
0

�38

1230

G3111

17
0

40

50

�38

630

G3112

17
0

�38

40

50

1230

G3113
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ara | pendente

conceito
o Pendente T8 Perfil Linear com Canopla, projetado para aplicação no teto, é uma família de 

luminárias pendentes com três opções de emissões de luz, difusa, difusa e indireta ou combinada 

difusa, indireta e direta. Destaca-se pela estética e alta funcionalidade, graças aos focos integrados, 

com à possibilidade de orientá-los em todas as direções. Inclinação de 90° no plano horizontal e 

rotação de 350° em torno do eixo vertical. Com design simples e contemporâneo que possibilita o 

efeito ideal para as suas aplicações.

vantagens
Para utilização  das lâmpadas Led, Tuboled T8 na emissão da luz difusa e indireta, e para a luz direta 

nas Lâmpadas Halopin e Mini Dicróica. Disponível com 1 e 2 focos de luz ou na versão com globinho 

de vidro. Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e 

durabilidade ao produto.

aplicação
ideal para escritórios, hotéis, halls, lojas, salas de reuniões, recepções e residências. 

Uso interno e externo abrigado.
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350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

*Cabo PP 2 x 0,50 mm x 1,6 m de comprimento 

DIFUSORES

PMMA - ACRÍLICO

TRANSLÚCIDO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

Pendente T8 com 

Pendente T8 com 

Pendente T8 com 

Pendente T8 com

Pendente T8 com

Pendente T8 com 

Pendente T8 com

Pendente T8 com 

Pendente T8

Pendente T8 

Pendente T8 

Pendente T8 

Pendente T8 

Pendente T8 

1 facho luz difusa

1 facho luz difusa

2 fachos luz

2 fachos luz

1 globinho

1 globinho

2 globinhos

2 globinhos

com 1 spot

com 1 spot 

com 2 spots 

com 2 spots 

com 1 spot

com 1 spot   

difusa/indireta

difusa/indireta

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

1.000g

2.000g

1.000g

2.000g

1.100g

2.100g

1.200g

2.200g

1.100g

2.100g

1.200g

2.200g

1.100g

2.100g

1 X T8

1 X T8

1 X T8

1 X T8

1 X T8 / 1 X HALOPIN

1 X T8 / 1 X HALOPIN

1 X T8 /2 X HALOPIN

1 X T8 / 2 X HALOPIN

1 X T8 / 1 X HALOPIN

1 X T8 / 1 X HALOPIN

1 X T8 / 2 X HALOPIN

1 X T8 / 2 X HALOPIN

1 X T8 / 1 X MR 11

1 X T8 / 1 X MR 11

10W

20W

10W

20W

10W / 4W

20W / 4W

10W / 4W

20W / 4W

10W / 7W

20W / 7W

10W / 7W

20W / 7W

10W / 4W

20W / 4W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G13

G13

G13

G13

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / GZ10

G13 / GZ10

G 3200

G 3201

G 3202

G 3203

G 3204

G 3205

G 3206

G 3207

G 3208

G 3209

G 3210

G 3211

G 3212

G 3213

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

a r a

pendente t8 perfil
linear com canopla

630

40

50
15

00

40

50

250

G3200

1230

40

50
15

00

40

50

250

G3201

630

40

50
15

00

40

50

250

G3202

40

50

1230

15
00

40

50

250

G3203

40

50

13
0

15
00

Ø80

40

50

250

630

G3204

40

50

13
0

15
00

Ø80

40

50

250

1230

G3205

40

50

13
0

15
00

Ø80

40

50

250

630

G3206

40

50

13
0

15
00

Ø80

40

50

250

1230

G3207

40

50

17
0

15
00

40

50

250

630

G3208

40

50

17
0

15
00

40

50

250

Ø12.5

G3209

1230

17
0

40

50

15
00

40

50

250

630

Ø12.5

G3210

17
0

15
00

40

50

40

50

250

1230

Ø12.5

G3211

40

50

17
0

15
00

Ø38

40

50

250

630

G3212

40

50

17
0

15
00

Ø38

40

50

250

G3213

1230
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350º

90º

350º

90º

DIFUSORES

PMMA - ACRÍLICO

TRANSLÚCIDO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

Pendente T8 com 

Pendente T8 com

2 spots

2 spots

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

1.200g

2.200g

1 X T8 / 2 X MR 11

1 X T8 / 2 X MR 11

10W / 4W

20W / 4W

250V

250V

G13 / GZ10

G13 / GZ10

G 3214

G 3215

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

a r a

pendente t8 perfil
linear com canopla

17
0

40

50

15
00

Ø38

40

50

250

630

G3214

17
0

15
00

Ø38

40

50

40

50

250

1230

G3215

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

*Cabo PP 2 x 0,50 mm x 1,6 m de comprimento 

INSTALAÇÃO
MANUAL DE
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nella | pendente

conceito
O Pendente T8 Perfil Linear com Canopla de Embutir, projetado para aplicação no teto, é uma 

família de luminárias pendentes com três opções de emissões de luz, difusa, difusa e indireta ou 

combinada difusa, indireta e direta. Destaca-se pela estética e alta funcionalidade, graças aos focos 

integrados, com à possibilidade de orientá-los em todas as direções.  Inclinação de 90° no plano 

horizontal e rotação de 350° em torno do eixo vertical. Com design simples e contemporâneo que 

possibilita o efeito ideal para as suas aplicações.

vantagens
Para utilização das lâmpadas Led, Tuboled T8 na emissão da luz difusa e indireta, e para a luz direta 

nas Lampadas Halopin e Mini Dicróica. Disponível com 1 e 2 focos de luz ou na versão com globinho 

de vidro. Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e 

durabilidade ao produto.

aplicação
Ideal para escritórios, hotéis, halls, lojas, salas de reuniões, recepções e residências. 

Uso interno e externo abrigado.
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350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

DIFUSORES

PMMA - ACRÍLICO

TRANSLÚCIDO

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

*Cabo PP 2 x 0,50 mm x 1,6 m de comprimento 

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

Pendente T8 com 

Pendente T8 com 

Pendente T8 com 

Pendente T8 com

Pendente T8 com

Pendente T8 com 

Pendente T8 com

Pendente T8 com 

Pendente T8 com

Pendente T8 

Pendente T8 

Pendente T8 

Pendente T8 

Pendente T8 

1 facho luz difusa

1 facho luz difusa

2 fachos luz

2 fachos luz

1 globinho

1 globinho

2 globinhos

2 globinhos

com 1 spot

com 1 spot 

com 2 spots 

com 2 spots 

com 1 spot

com 1 spot   

difusa/indireta

difusa/indireta

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

1.000g

2.000g

1.000g

2.000g

1.100g

2.100g

1.200g

2.200g

1.100g

2.100g

1.200g

2.200g

1.100g

2.100g

1 X T8

1 X T8

1 X T8

1 X T8

1 X T8 / 1 X HALOPIN

1 X T8 / 1 X HALOPIN

1 X T8 /2 X HALOPIN

1 X T8 / 2 X HALOPIN

1 X T8 / 1 X HALOPIN

1 X T8 / 1 X HALOPIN

1 X T8 / 2 X HALOPIN

1 X T8 / 2 X HALOPIN

1 X T8 / 1 X MR 11

1 X T8 / 1 X MR 11

10W

20W

10W

20W

10W / 4W

20W / 4W

10W / 4W

20W / 4W

10W / 7W

20W / 7W

10W / 7W

20W / 7W

10W / 4W

20W / 4W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G13

G13

G13

G13

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / GZ10

G13 / GZ10

G 3300

G 3301

G 3302

G 3303

G 3304

G 3305

G 3306

G 3307

G 3308

G 3309

G 3310

G 3311

G 3312

G 3313

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

Ø 50

Ø 50

Ø 50

Ø 50

Ø 50

Ø 50

Ø 50

Ø 50

Ø 50

Ø 50

Ø 50

Ø 50

Ø 50

Ø 50

NICHO
mm

DESENHO
TÉCNICO

n e l l a

pendente t8 perfil linear
com canopla de embutir

630

40

50
15

00

G3300

40

50

1230

15
00

G3301

40

50

1230

15
00

G3303

40

50

13
0

15
00

Ø80

1230

G3305

40

50

13
0

15
00

Ø80

1230

G3307

40

50

17
0

15
00

1230

Ø12.5

G3309

17
0

15
00

Ø12.5

40

50

1230

G3311

40

50

17
0

15
00

Ø38

1230

G3313

630

40

50
15

00

G3302

13
0

15
00

Ø80

40

50

630

G3304

40

50

13
0

15
00

Ø80

630

G3306

17
0

40

50

15
00

630

Ø12.5

G3308

17
0

40

50

15
00

630

Ø12.5

G3310

17
0

40

50

15
00

Ø38

630

G3312
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350º

90º

350º

90º

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

Pendente T8 com

Pendente T8 com 

2 spots

2 spots

630 x 50 x 40

1230 x 50 x 40

1.200g

2.200g

1 X T8 / 2 X MR 11

1 X T8 / 2 X MR 11

10W / 4W

20W / 4W

250V

250V

G13 / GZ10

G13 / GZ10

G 3314

G 3315

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

Ø 50

Ø 50

NICHO
mm

DESENHO
TÉCNICO

n e l l a

pendente t8 perfil linear
com canopla de embutir

17
0

15
00

Ø38

40

50

1230

G3315

17
0

40

50

15
00

Ø38

630

G3314

DIFUSORES

PMMA - ACRÍLICO

TRANSLÚCIDO

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

*Cabo PP 2 x 0,50 mm x 1,6 m de comprimento 

INSTALAÇÃO
MANUAL DE
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parete | arandela

conceito
Arandela Teto e Parede T8 Perfil Linear, projetada para aplicação de superfície teto e parede, é uma 

família de luminárias arandelas com emissão de luz difusa ou combinada difusa e direta. Destaca-se 

pela estética e alta funcionalidade, graças aos focos integrados com à possibilidade de orientá-lo em 

todas as direções. Inclinação de 90° no plano horizontal e rotação de 180° em torno do eixo vertical. 

Com design simples e contemporâneo que possibilita o efeito ideal para as suas aplicações.

vantagens
Para utilização das lâmpadas Led, Tuboled T8 na emissão da luz difusa e Halopin e Mini Dicróica na 

luz direta. Disponível com 1 e 2 focos de luz.  Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster 

que oferece mais resistência e durabilidade ao produto.

aplicação
Ideal para  banheiros, bancadas, camarins, comércios em geral, escritórios, hotéis, halls, lojas,

salas de reuniões, show rooms, recepções e residências.

Uso interno e externo abrigado.
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350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

350º

90º

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

Arandela T8 perfil linear

Arandela T8 perfil linear

Arandela T8 perfil linear 

Arandela T8 perfil linear 

Arandela T8 perfil linear 

Arandela T8 perfil linear 

Arandela T8 perfil linear 

Arandela T8 perfil linear 

Arandela T8 perfil linear 

Arandela T8 perfil linear 

com 1 spot 

com 1 spot

com 2 spots

com 2 spots

com 1 spot 

com 1 spot 

com 2 spots

com 2 spots

630 x 50 x 60

1230 x 50 x 60

630 x 50 x 60

1230 x 50 x 60

630 x 50 x 60

1230 x 50 x 60

630 x 50 x 60

1230 x 50 x 60

630 x 50 x 60

1230 x 50 x 60

1.000g

2.000g

1.100g

2.100g

1.200g

2.200g

1.100g

2.100g

1.200g

2.200g

1 X T8

1 X T8

1 X T8 / 1 X HALOPIN

1 X T8 / 1 X HALOPIN

1 X T8 / 2 X HALOPIN

1 X T8 / 2 X HALOPIN

1 X T8 / 1 X MR 11

1 X T8 / 1 X MR 11

1 X T8 / 2 X MR 11

1 X T8 / 2 X MR 11

10W

20W

10W / 7W

20W / 7W

10W / 7W

20W / 7W

10W / 4W

20W / 4W

10W / 4W

20W / 4W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G13

G13

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / G9

G13 / GZ10

G13 / GZ10

G13 / GZ10

G13 / GZ10

G 0120

G 0130

G 0120/1

G 0130/1

G 0120/2

G 0130/2

G 0121/1

G 0131/1

G 0121/2

G 0131/2

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

p a r e t e

arandela teto e parede
t8 perfil linear

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

63
0

�2
5

60

20
0

50 40

170

G0120/1

G0120

63
0

60

20
0

50 40

63
0

�3
8

60

20
0

50 40

170

G0121/1

60

63
0

�2
5

170

20
0

G0120/2

63
0

�3
8

60

170

20
0

G0121/2

12
30

60

30
0

50 40

G0230

12
30

�2
5

60

50

30
0

40

170

G0230/1

12
30

60

30
0

�3
8

50 40

170

G0231/1

12
30

�2
5

60

170

30
0

G0230/2

12
30

60

170

30
0

�3
8

G0231/2

DIFUSORES

PMMA - ACRÍLICO

TRANSLÚCIDO
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Luminárias fabricadas para as versões de lâmpadas mais utilizadas no mercado, as lâmpadas Led, 

DICROICA, BULBOLED A60, HALOPIN, TUBOLED T8, PARs e ARs. com as bases universais G9, 

G13, GZ10 e E-27.

A grande vantagem desses produtos é a flexibilidade de escolha da fonte luminosa, potência, 

voltagem, ângulo de abertura, fluxo luminoso e temperatura de cor.

Produtos de fácil manutenção, basta substituir a lâmpada quando queimar.

Tenha liberdade de escolha com a Linha Decorativa Convencional da GOLIGHT.

linha decorativa



conceito
A Arandela de Sobrepor Teto e Parede é uma luminária fabricada para utilização das lâmpadas Led. 

Tem como característica principal produzir uma luz direta e focada. A luz direta é muito utilizada de 

forma decorativa e até mesmo para criar jogos de luz e sombra através de corredores e demais 

ambientes em que se deseja proporcionar um clima aconchegante e moderno. 

vantagens
Design diferenciado, sem parafusos aparentes, com acabamento em pintura eletrostática epóxi 

poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao produto. 

Corpo do produto removível que facilita a manutenção. 

aplicação
Ideal para área gourmet, corredores, halls, pergolados, terraços e varandas. 

Uso interno e externo abrigado.

58

cubo | arandela
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MATERIAL

AC – AÇO CARBONO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

arandela sobrepor
teto e parede 1 facho

Arandela parede

Arandela parede

Arandela sobrepor

Arandela sobrepor

quadrada

quadrada

teto quadrado

teto quadrado

75 x 75 x 75

80 x 80 x 120

75 x 75 x 75

80 x 80 x 120

200g

250g

200g

250g

1X PAR 16

1 X PAR 20/ A60

1X PAR 16

1 X PAR 20/ A60

7W

15W

7W

15W

250V

250V

250V

250V

GZ10

E 27

GZ10

E 27

G 3000

G 3020

G 5000

G 5020

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
MÁX.

TENSÃO
MÁX.

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

c u b o

G3000

75 75

75

G3020

12
0

80 80

G5000

75

75 75

G5020

12
0

80 80
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conceito
A Arandela Redonda Moon é fabricada em alumínio com um disco rebatedor central, produzindo 

uma iluminação indireta, uniforme e suave. Seu efeito de anel luminoso não ofusca, tornando os 

ambientes mais aconchegantes. 

Permite destacar e personalizar paredes ou tetos com design e sofisticação. 

Crie ambientes incríveis com a linha de Arandelas Moon.

vantagens
Designer diferenciado, com a flexibilidade da utilização das lâmpadas Led Halopin G9. Amplo mix 

com 7 opções de tamanhos.

Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência

e durabilidade ao produto.

aplicação
Pode ser utilizado em tetos e paredes. Ideal para banheiros, closets, corredores, cozinhas, escritórios, 

halls, lojas, quartos, quartos infantis, recepções, restaurantes, salas, salas de jantar, terraços, varandas. 

Uso interno e externo abrigado.

moon | arandela
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

arandela sobrepor
teto e parede redonda

Arandela redonda

Arandela redonda

Arandela redonda

Arandela redonda

Arandela redonda

Arandela redonda

Arandela redonda

Ø 120 x 50

Ø 150 x 50

Ø 200 x 50

Ø 250 x 50

Ø 300 x 50

Ø 400 x 60

Ø 500 x 60

150g

200g

300g

350g

400g

520g

720g

2 X HALOPIN 

2 X HALOPIN 

3 X HALOPIN 

3 X HALOPIN 

3 X HALOPIN 

4 X HALOPIN 

5 X HALOPIN 

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G9

G9

G9

G9

G9

G9

G9

G 2712

G 2715

G 2720

G 2725

G 2730

G 2740

G 2750

CÓD. PESO BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

TENSÃO
MÁX.

7W

 7W

7W

7W

7W

7W

7W

POT.
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

m o o n

G2725
50

�
25

0

G2712

50

�1
20

G2715

50

�1
50

G2720

�2
00

50

G2750

50

�
50

0

G2740

50

�
40

0

G2730

50

�
30

0
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conceito
A Arandela e Balizadora de Sobrepor é uma luminária fabricada para utilização da lâmpada Led 

Halopin G9. Tem como característica principal produzir uma luz indireta, uniforme e suave. Seu 

efeito não ofusca tornando os ambientes mais aconchegantes. 

vantagens
Design diferenciado, sem parafusos aparentes, com acabamento em pintura eletrostática epóxi 

poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao produto. 

Corpo do produto removível que facilita a manutenção. 

aplicação
Ideal para corredores, escadas, escritórios, halls, lojas, quartos, recepções, restaurantes, salas, salas de 

jantar, terraços, varandas. Uso interno e externo abrigado.

uno | arandela



63

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

arandela e balizadora
de sobrepor

Arandela 1 facho

Arandela 2 fachos

50 x 22 x 85

100 x 25 x 100

200g

300g

1X HALOPIN

1X HALOPIN

7W

7W

250V

250V

G 1509

G 1510

CÓD. PESO

G9

G9

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT
MÁX.

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

TENSÃO
MÁX.

u n o

22

50

85

G1509

25

100

10
0

G2215
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conceito
A Arandela Triplo Facho é uma luminária fabricada para utilização da lâmpada Led Halopin G9. Tem 

como característica principal produzir uma luz indireta, uniforme e suave. Seu efeito não ofusca 

tornando os ambientes mais aconchegantes. 

vantagens
Design diferenciado, com acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais 

resistência e durabilidade ao produto. Corpo articulado, podendo regular a saída de luz em 3 

diferentes fachos.

aplicação
Ideal para corredores, escadas, escritórios, halls, lojas, quartos, recepções, restaurantes, salas, salas de 

jantar, terraços e varandas. Uso interno e externo abrigado.

sottile | arandela



65

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

arandela
triplo facho

Arandela triplo facho

Arandela triplo facho

100 x 25 x 100

150 x 25 x 150

200g

300g

1X HALOPIN

2X HALOPIN

7W

7W

250V

250V

G 2500

G 2510

CÓD. PESO

G9

G9

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT
MÁX.

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

TENSÃO
MÁX.

s o t t i l e

10
0

100

25

G2500

15
0

25

150

G2510
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conceito
A Arandela Tubo com 1 e 2 Fachos é projetada para aplicação na parede (alvenaria ou gesso/drywall), 

é uma família de luminárias arandelas com emissão de luz indireta de geometria cilíndrica (∅25, ∅38 

∅54 e ∅76). Destaca-se pela estética e alta funcionalidade.

Com design simples e contemporâneo que possibilita o efeito ideal para as suas aplicações.

vantagens
Para utilização das lâmpadas Led, Halopin, MR11, Par 16 e Par 20, disponível com 1 e 2 fachos de luz. 

Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao 

produto.

aplicação
Ideal para corredores, escritórios, halls, hotéis, lojas, quartos, show rooms, recepções, restaurantes, 

salas, salas de jantar, terraços e varandas. Uso interno e externo abrigado.

torcia | arandela
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

arandela tubo
com 1 e 2 fachos

Arandela tubo 1 facho

Arandela tubo 2 fachos

Arandela tubo 1 facho

Arandela tubo 2 fachos

Arandela tubo 1 facho

Arandela tubo 2 fachos

Arandela tubo 1 facho

Arandela tubo 2 fachos

sem canopla

sem canopla

sem canopla

sem canopla

sem canopla

sem canopla

sem canopla

sem canopla

Ø25 x 33 x 100

Ø25 x 33 x 200

Ø38 x 45 x 100

Ø38 x 45 x 200

Ø54 x 64 x 100

Ø54 x 64 x 200

Ø76 x 83 x 150

Ø76 x 83 x 300

200g

300g

250g

350g

300g

400g

500g

600g

1 X HALOPIN

 2 X HALOPIN

1 X MR 11

2 X MR 11

1 X PAR 16

2 X PAR 16

1 X PAR 20 / A60

2 X PAR 20 / A60

7W

7W

4W

4W

7W

7W

7W / 15W

7W / 15W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G 2209/1

G 2209/2

G 2211/1 

G 2211/2

G 2216/1

G 2216/2

G 2220/1

G 2220/2

CÓD. PESO

G9

G9

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

E -27

E -27

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT
MÁX.

DIMENSÕES
(D, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

TENSÃO
MÁX.

t o r c i a

83

10
0

30
0

50

�76.2

G2220-2

10
0

15
0

50

83

�76.2

G2220-1

45

�38

90

28

20
0

G2211-2

64

�54

90

35

20
0

G2216-2

�38

45

9010
0

28

G2211-1

9010
0

35
�54

64

G2216-1

20
0

�25

90

10

G2209-2

33

90

10
�25

10
0

G2209-1

33
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

arandela tubo
com 1 e 2 fachos

Arandela tubo 1 facho

Arandela tubo 2 fachos

Arandela tubo 1 facho

Arandela tubo 2 fachos

Arandela tubo 1 facho

Arandela tubo 2 fachos

Arandela tubo 1 facho

Arandela tubo 2 fachos

com canopla

com canopla

com canopla

com canopla

com canopla

com canopla

com canopla

com canopla

Ø25 x 40 x 100

Ø25 x 40 x 200

Ø38 x 50 x 100

Ø38 x 50 x 200

Ø54 x 70 x 100

Ø54 x 70 x 200

Ø76 x 90 x 150

Ø76 x 90 x 300

220g

320g

270g

370g

320g

420g

520g

620g

1 X HALOPIN

 2 X HALOPIN

1 X MR 11

2 X MR 11

1 X PAR 16

2 X PAR 16

1 X PAR 20 / A60

2 X PAR 20 / A60

7W

7W

4W

4W

7W

7W

7W / 15W

7W / 15W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G 2609/1

G 2609/2

G 2611/1 

G 2611/2

G 2616/1

G 2616/2

G 2620/1

G 2620/2

CÓD. PESO

G9

G9

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

E -27

E -27

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT
MÁX.

DIMENSÕES
(D, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

TENSÃO
MÁX.

t o r c i a

G2609/1

10
0

Ø25.4

90Ø

40

G2609/2

20
0

90

Ø25.4

10
0

Ø

40

G2611/1

Ø38

9010
0

Ø

50

G2616/1

Ø57

9010
0

Ø

70

G2616/2

Ø57

9020
0

10
0

Ø

70

G2620/1

15
0

Ø76

10
0

12
0

Ø

90

G2620/2

10
0

30
0

Ø76

12
0

Ø

90

G2611/2

90

Ø38

10
0

Ø

50

20
0

INSTALAÇÃO
MANUAL DE
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conceito
A Arandela Tubo Articulado com Perfil Linear é projetada para aplicação em parede e também para 

móveis, é uma família de luminárias arandelas com emissão de luz direta de geometria cilíndrica

(∅25, ∅38 ∅54). Destaca-se pela estética e alta funcionalidade. O foco integrado pode ser orientado 

em todas as direções. Inclinação de 90° no plano horizontal e rotação de 350° em torno do eixo 

vertical. Com design simples e contemporâneo que possibilita o efeito ideal para as suas aplicações.

vantagens
Para utilização das lâmpadas Led, Halopin, MR 11 e Par 16. 

Disponível também na versão com botão liga e desliga, ideal para cabeceira de cama.  Acabamento 

em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao produto.

aplicação
Ideal para corredores, escritórios, halls, hotéis, lavabo, lojas, quartos, show rooms, recepções, 

restaurantes, salas, salas de jantar, moveis, terraços, varandas e vitrines. 

Uso interno e externo abrigado.

duttile | arandela
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

arandela tubo
articulado perfil linear

Arandela tubo

Arandela tubo

Arandela tubo

Arandela tubo articulado

Arandela tubo articulado

Arandela tubo articulado

articulado

articulado

articulado

com botão liga/desliga

com botão liga/desliga

com botão liga/desliga

Ø 25 x 50 x 100

Ø 38 x 50 x 100

Ø 54 x 50 x 100

Ø 25 x 50 x 100

Ø 38 x 50 x 100

Ø 54 x 50 x 100

200g

250g

300g

200g

250g

300g

1X HALOPIN

1X MR 11

1X PAR 16

1X HALOPIN

1X MR 11

1X PAR 16

7W

4W

7W

7W

4W

7W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G 0100/1

G 0111/1

G 0116/1

G 0100/1B

G 0111/1B

G 0116/1B

CÓD. PESO

G9

GZ10

GZ10

G9

GZ10

GZ10

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT
MÁX.

DIMENSÕES
(D, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

TENSÃO
MÁX.

d u t t i l e

170

�
25

40

10
0

50

G0100-1

170

50

10
0

40

�
38

G0101-1

170

50

10
0

40

�
54

G0116-1

170

�
25

40

10
0

50

G0100-1

170

50

10
0

40

�
38

G0101-1

170

50

10
0

40

�
54

G0116-1
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conceito
O Balizador Parede é projetado para iluminar locais de passagem. Fabricada para utilização da 

lâmpada Led Halopin G9. Tem como característica principal produzir uma luz difusa e indireta. Seu 

efeito não ofusca.

vantagens
Sem parafusos aparentes, encaixa perfeitamente na caixa de passagem 4x2. Com acabamento em 

pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao produto. 

aplicação
Ideal para corredores, escadas, locais de passagem. Uso interno e externo abrigado.

faro | balizador
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

DIFUSORES

PMMA - ACRÍLICO

TRANSLÚCIDO

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

balizador parede

Balizador parede

Balizador parede

Balizador parede

120 x 80 x 40

120 x 80 x 40

120 x 80 x 40

120g

120g

120g

1x HALOPIN

1x HALOPIN

1x HALOPIN

7W

7W

7W

250V

250V

250V

G 4510

G 4520

G 4530

CÓD. PESO

G9

G9

G9

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT
MÁX.

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

TENSÃO
MÁX.

f a r o

G4520

40

80

120

G4530

40 120

80

G4510

40

120

80

G 4510

G 4520

G 4530
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conceito
O Balizador de Jardim Albero é projetado para iluminar locais de passagem e a jardinagem. Sua 

geometria convexa da cúpula protege as lâmpadas e fornece a luz sem ofuscamento. 

vantagens
Design diferenciado, com a flexibilidade da utilização das lâmpadas Led Halopin G9. Disponível em 2 

versões a (*estaca e a **poste), com 4 alturas diferentes, H200mm, H300mm, H400mm e H500mm. 

Fabricada em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais 

resistência e durabilidade a exposição de intempéries (sol, chuva, sereno, entre outros).  

*A versão estaca basta ser fincada diretamente na terra. 

**A versão poste deve ser parafusada na madeira ou alvenaria.

aplicação
Ideal para jardins, decks de madeira, locais de passagem, calçamento de piscinas e etc. Perfeito para 

espaços externos.

albero | balizador jardim
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

VD – VERDE

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

balizador de jardim

Balizador de jardim

Balizador de jardim

Balizador de jardim

Balizador de jardim

Balizador de jardim

Balizador de jardim

Balizador de jardim

Balizador de jardim

tipo estaca

tipo estaca

tipo estaca

tipo estaca

tipo poste

tipo poste

tipo poste

tipo poste

Ø150 x 200

Ø150 x 300

Ø150 x 400

Ø150 x 500

Ø150 x 200

Ø150 x 300

Ø150 x 400

Ø150 x 500

140g

274g

408g

542g

140g

274g

408g

542g

2x HALOPIN

2x HALOPIN

2x HALOPIN

2x HALOPIN

2x HALOPIN

2x HALOPIN

2x HALOPIN

2x HALOPIN

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G 1620

G 1630

G 1640

G 1650

G 1622

G 1632

G 1642

G 1652

CÓD. PESO

G9

G9

G9

G9

G9

G9

G9

G9

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

TENSÃO
MÁX.

a l b e r o

25
0

10
0

�150

G1620

10
0

35
0

�150

G1630

45
0

10
0

�150

G1640

55
0

10
0

�150

G1650

25
0

�150

G1622

Ø45

35
0

�150

G1632

Ø45

55
0

�150

G1652

Ø45

45
0

�150

G1642

Ø45
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conceito
O Balizador de Jardim Bastone é projetado para iluminar locais de passagem, sendo concebido para 

brotar como um ponto de luz no jardim, e sua presença etérea torna o ambiente

mais genuíno e envolvente.

vantagens
Design diferenciado, com a flexibilidade da utilização das lâmpadas Led Halopin G9. Disponível em 2 

versões a (*estaca e a **poste), com 4 alturas diferentes, H200mm, H300mm, H400mm e H500mm. 

Fabricada em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais 

resistência e durabilidade a exposição de intempéries (sol, chuva, sereno, entre outros).  

*A versão estaca basta ser fincada diretamente na terra. 

**A versão poste deve ser parafusada na madeira ou alvenaria.

aplicação
Ideal para jardins, decks de madeira, locais de passagem, calçamento de piscinas e etc. Perfeito para 

espaços externos.

bastone | balizador jardim



DIFUSORES

VD - VIDRO
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

VD – VERDE

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

balizador de jardim

Balizador de jardim com

Balizador de jardim com

Balizador de jardim com

Balizador de jardim com

Balizador de jardim com

Balizador de jardim com

Balizador de jardim com

Balizador de jardim com

globinho - tipo estaca

globinho - tipo estaca

globinho - tipo estaca

globinho - tipo estaca

globinho - tipo poste

globinho - tipo poste

globinho - tipo poste

globinho - tipo poste

Ø80 x 200

Ø80 x 300

Ø80 x 400

Ø80 x 500

Ø80 x 200

Ø80 x 300

Ø80 x 400

Ø80 x 500

140g

274g

408g

542g

140g

274g

408g

542g

1x HALOPIN

1x HALOPIN

1x HALOPIN

1x HALOPIN

1x HALOPIN

1x HALOPIN

1x HALOPIN

1x HALOPIN

5W

5W

5W

5W

5W

5W

5W

5W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G 1621

G 1631

G 1641

G 1651

G 1623

G 1633

G 1643

G 1653

CÓD. PESO

G9

G9

G9

G9

G9

G9

G9

G9

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

TENSÃO
MÁX.

b a s t o n e

28
0

G1623

Ø45

�80

G1633

Ø45

38
0

�80

G1643

Ø45

48
0

�80

G1653

Ø45

58
0

�80

10
0

G1621

28
0

�80

10
0

G1631

38
0

�80

10
0

G1641

48
0

�80

10
0

G1651

48
0

�80



77

conceito
A Luminária Plafon Sobrepor Tubo é projetada para aplicação no teto (alvenaria ou gesso/drywall).

É uma família de luminárias plafon com emissão de luz direta de geometria cilíndrica

(∅38 ∅54 e ∅76). Destaca-se pela estética e alta funcionalidade.

Com design simples e contemporâneo que possibilita o efeito ideal para as suas aplicações.

vantagens
Para utilização das lâmpadas Led, Mr 11, Par 16, Par 20 e Bulbo A60. Acabamento em pintura 

eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao produto.

aplicação
Ideal para corredores, cozinhas, escritórios, halls, hotéis, lojas, quartos, show rooms, recepções, 

restaurantes, salas, salas de jantar, terraços e varandas. Uso interno e externo abrigado.

dotto | plafon
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

sobrepor tubo
luminária plafon

Plafon sobrepor tubo

Plafon sobrepor tubo

Plafon sobrepor tubo

Plafon sobrepor tubo

Ø54 x 100

Ø54 x 200

Ø76 x 150

Ø76 x 300

300g

400g

500g

600g

1x PAR 16

1x PAR 16

1x PAR 20/ A 60

1x PAR 20/ A 60

7W

7W

7W/15W

7W/15W

250V

250V

250V

250V

G 2016/10

G 2016/20

G 2020/15

G 2020/30

CÓD. PESO

GZ10

GZ10

E 27

E 27

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

TENSÃO
MÁX.

d o t t o

G2016/10

� 54

10
0

G2016/20

� 54

20
0

G2020/15

� 76

15
0

G2020/30

� 76

30
0
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conceito
O Pendente Tubo com Canopla, é projetado para aplicação no teto (alvenaria, madeira ou 

gesso/drywall). É uma família de luminárias pendentes com emissão de luz direta. De geometria 

cilíndrica, (∅25, ∅38 ∅54 e ∅76). Destaca-se pela estética e alta funcionalidade.

Com design simples e contemporâneo que possibilita o efeito ideal para as suas aplicações.

vantagens
Para utilização das lâmpadas Led, Halopin, Mr11, Par 16, Par 20 e Bulbo A60, disponível em 2 versões 

de canopla, a mini com ∅45mm e a versão com ∅100mm para tampar a caixa de passagem.  

Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e

durabilidade ao produto.

aplicação
Ideal para bancadas, cozinhas, escritórios, halls, hotéis, lojas, quartos, show rooms, recepções, 

restaurantes, salas, salas de jantar, terraços e varandas. Uso interno e externo abrigado.

guilo | pendente
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ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

com canopla
pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Ø25 x 200

 Ø25 x 400

Ø38 x 200

Ø38 x 400

Ø54 x 200

Ø54 x 400

Ø76 x 200

Ø76 x 400

300g

500g

400g

600g

500g

700g

600g

800g

1 X HALOPIN

1 X HALOPIN

1 X MR 11

1 X MR 11

1 X PAR 16

1 X PAR 16

1 X PAR 20 / A60

1 X PAR 20 / A60

7W

7W

4W

4W

7W

7W

7W / 15W

7W / 15W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G 3409/20

G 3409/40

G 3411/20

G 3411/40

G 3416/20

G 3416/40

G 3420/20

G 3420/40

CÓD. PESO

45

45

45

45

45

45

45

45

G9

G9

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

E -27

E -27

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

TENSÃO
MÁX.

Ø CANOPLA
mm

g u i l o

G3409/40

40
0

� 25.4

15
00

�45

G3409/20

� 25.4

20
0

15
00

�45

G3411/20

� 38

15
00

�45

20
0

G3416/20

� 54

15
00

�45

20
0

G3420/20

� 76

15
00

�45

20
0

G3411/40

� 38

15
00

�45

40
0

G3416/40

� 54

15
00

�45

40
0

G3420/40

� 76

15
00

�45

40
0

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

*Cabo PP 2 x 0,50 mm x 1,6 m de comprimento 
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ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

com canopla
pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Ø25 x 200

 Ø25 x 400

Ø38 x 200

Ø38 x 400

Ø54 x 200

Ø54 x 400

Ø76 x 200

Ø76 x 400

350g

550g

450g

650g

550g

750g

650g

850g

1 X HALOPIN

1 X HALOPIN

1 X MR 11

1 X MR 11

1 X PAR 16

1 X PAR 16

1 X PAR 20 / A60

1 X PAR 20 / A60

7W

7W

4W

4W

7W

7W

7W / 15W

7W / 15W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G 3609/20

G 3609/40

G 3611/20

G 3611/40

G 3616/20

G 3616/40

G 3620/20

G 3620/40

CÓD. PESO

100

100

100

100

100

100

100

100

G9

G9

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

E -27

E -27

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

TENSÃO
MÁX.

Ø CANOPLA
mm

g u i l o

G3309/200

20
0

� 25.4

15
00

�100

G3309/400

40
0

� 25.4

15
00

�100

G3311/200

� 38

20
0

15
00

�100

G3311/400

40
0

� 38

15
00

�100

G3316/200

20
0

� 54

15
00

�100

G3316/400

40
0

� 54

15
00

�100

G3320/200

20
0

� 76

15
00

�100

G3320/400

40
0

� 76

15
00

�100

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

*Cabo PP 2 x 0,50 mm x 1,6 m de comprimento 

INSTALAÇÃO
MANUAL DE
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conceito
O Pendente Tubo com Canopla de Embutir é projetado para aplicação no teto (forros de madeira ou 

gesso/drywall). É uma família de luminárias pendentes com emissão de luz direta, de geometria 

cilíndrica, (∅25, ∅38 ∅54 e ∅76). Destaca-se pela estética e alta funcionalidade.

Com design simples e contemporâneo que possibilita o efeito ideal para as suas aplicações.

vantagens
Para utilização das lâmpadas Led, Halopin, Mr11, Par 16, Par 20 e Bulbo A60. Acabamento em pintura 

eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao produto.

aplicação
Ideal para bancadas, cozinhas, escritórios, halls, hotéis, lojas, quartos, show rooms, recepções, 

restaurantes, salas, salas de jantar, terraços, varandas. Uso interno e externo abrigado.

miro | pendente
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ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

com canopla de embutir
pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Ø25 x 200

 Ø25 x 400

Ø38 x 200

Ø38 x 400

Ø54 x 200

Ø54 x 400

Ø76 x 200

Ø76 x 400

300g

500g

400g

600g

500g

700g

600g

800g

1 X HALOPIN

1 X HALOPIN

1 X MR 11

1 X MR 11

1 X PAR 16

1 X PAR 16

1 X PAR 20 / A60

1 X PAR 20 / A60

7W

7W

4W

4W

7W

7W

7W / 15W

7W / 15W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G 3509/20

G 3509/40

G 3511/20

G 3511/40

G 3516/20

G 3516/40

G 3520/20

G 3520/40

CÓD. PESO

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

G9

G9

GZ10

GZ10

GZ10

GZ10

E -27

E -27

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

TENSÃO
MÁX.

NICHO
mm

m i r o

G3520/400

40
0

� 76

15
00

�65

G3516/400

40
0

� 54

15
00

�65

G3511/400

40
0

� 38

15
00

�65

G3509/400

40
0

� 25.4

15
00

�65

G3509/200

� 25.4

20
0

15
00

�65

G3511/200

� 38

15
00

�65

20
0

G3516/200

� 54

15
00

�65

20
0

G3520/200

� 76

15
00

�65

20
0

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

*Cabo PP 2 x 0,50 mm x 1,6 m de comprimento 
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conceito
O Pendente Decorativo é uma luminária fabricada em alumínio repuxado, por processo de 

produção artesanal.

Com design industrial, tem como característica principal promover uma decoração que remete 

charme e elegância, proporcionandoum clima aconchegante e moderno. 

vantagens
Ideal para utilização das lâmpadas Led Bulbo A60 e Vintage Filamento. Acabamento em pintura 

eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao produto. 

aplicação
Ideal para área gourmet, bares, lanchonetes, restaurantes, pubs, comércios em geral, escritórios, 

lojas, salas, salas de jantar, salas de reuniões, show rooms, recepções, halls, etc.

Uso interno e externo abrigado.

ditta | pendente
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ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

decorativo
pendente

Pendente

Pendente

Pendente

decorativo

decorativo

decorativo

Ø410 x 360

Ø250 x 250

Ø220 x 255

1200g

800g

600g

1 X BULBO A60/

1 X BULBO A60/

1 X BULBO A60/

VINTAGE

VINTAGE

VINTAGE

20W

20W

20W

250V

250V

250V

G 18001

G 18002

G 18016

CÓD. PESO

120

120

120

E 27

E 27

E 27

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

TENSÃO
MÁX.

Ø CANOPLA
mm

d i t t a

G18001

�120

19
00

36
0

� 400

G18002

�120

19
00

25
0

� 250

G18016

�120

� 220

19
00

25
5

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

*Cabo PP 2 x 0,50 mm x 1,6 m de comprimento 

G 18001

G 18002
G 18016
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conceito
O Pendente Origami é uma luminária fabricada em alumínio e aço carbono por processo de 

estampagem em chapa plana.

A dobradura do produto no conceito origami é feito à mão de maneira artesanal, estilo handmade. 

Com design diferenciado, tem como característica principal promover uma decoração que remete 

charme e elegância, para ambientes em que se deseja proporcionar um clima

aconchegante e moderno. 

Na cultura japonesa o origami é associado à boa sorte, prosperidade e longevidade.

vantagens
Ideal para utilização das Lâmpadas Led Bulbo A60 e Vintage Filamento. Acabamento em pintura 

eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao produto. 

aplicação
Ideal para área gourmet, bares, lanchonetes, restaurantes, pubs, comércios em geral, escritórios, 

lojas, salas, salas de jantar, salas de reuniões, show rooms, recepções; halls; etc. 

Uso interno e externo abrigado.

origami | pendente



MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

*Cabo PP 2 x 0,50 mm x 1,6 m de comprimento 
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ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

origami
pendente

Pendente

Pendente

Pendente

Pendente

Pendente

Pendente

Pendente

Pendente

Pendente

Pendente

Pendente

Pendente

modelo circus

modelo circus

modelo circus

modelo circus

modelo sirius

modelo sirius

modelo sirius

modelo octa

modelo octa

modelo balloon

modelo balloon

modelo balloon

Ø200 x 225

Ø300 x 215

Ø400 x 260

Ø500 x 310

Ø250 x 330

Ø400 x 330

Ø500 x 330

Ø450 x 200

Ø500 x 210

Ø150 x 190

Ø220 x 220

Ø260 x260

550g

900g

1300g

1900g

600g

800g

1000g

600g

1300g

320g

600g

900g

1X BULBO A60/

1X BULBO A60/

1X BULBO A60/

1X BULBO A60/

1X BULBO A60/

1X BULBO A60/

1X BULBO A60/

1X BULBO A60/

1X BULBO A60/

1X BULBO A60/

1X BULBO A60/

1X BULBO A60/

VINTAGE

VINTAGE

VINTAGE

VINTAGE

VINTAGE

VINTAGE

VINTAGE

VINTAGE

VINTAGE

VINTAGE

VINTAGE

VINTAGE

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G 17630

G 17631

G 17632

G 17633

G 17830

G 17831

G 17832

G 17930

G 17931

G 17432

G 17433

G 17434

CÓD. PESO

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

E 27

E 27

E 27

E 27

E 27

E 27

E 27

E 27

E 27

E 27

E 27

E 27

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

TENSÃO
MÁX.

Ø CANOPLA
mm

o r i g a m i

19
00

31
0

�500

�120

G17630

19
00

26
0

�400

�120

G17631

19
00

21
5

�300

�120

G17632

19
00

22
5

�200

�120

G17633

G17832

33
0

19
00

�500

�120

33
0

19
00

�400

G17831

�120

33
0

19
00

�250

G17830

�120

G17930

20
0

19
00

�450

�120

G17931

21
0

19
00

�500

�120

�260

26
0

19
00

G17434

22
0

�260

19
00

G17433

19
0

�150

19
00

G17432

BALLOON

CIRCUS

OCTA

SIRIUS



conceito
A Luminária de Chão T8 Perfil Linear,é fabricada em perfil de alumínio.

É uma luminária de chão com emissão de luz indireta difusa. 

Sua elegância a torna um objeto de decoração. A sua forma simples é ideal para qualquer ambiente, 

para combinar com qualquer estilo.

Ideal para criar um cantinho de leitura em casa, basta colocá-la ao lado de uma poltrona ou cadeira.

vantagens
Design diferenciado, com a flexibilidade da utilização da lâmpada Led T8. Acabamento em pintura 

eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao produto.

aplicação
Ideal para escritórios, halls, lojas, quartos, quartos de hotel, recepções, restaurantes e salas de estar. 

Uso interno e externo abrigado.

piantana | luminária de chão
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DIFUSORES

PMMA - ACRÍLICO

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

t8 perfil linear
luminária de chão

Luminária de chão 50 x 40 x 1500 1500g 1 X T8 20W 250VG 4100

CÓD. PESO

Ø200 G13

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT
MÁX.

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

BASE
mm

DESENHO
TÉCNICO

TENSÃO
MÁX.

p i a n t a n a

15
00

11
30

32
0

�200

G4100

5040

89



conceito
A Luminária de Sobrepor Teto e Parede Redonda Rebatedora é uma luminária fabricada em 

estrutura metálica alumínio com um disco rebatedor central, produzindo uma luz indireta, uniforme 

e suave com um efeito de anel luminoso que não ofusca. Característica que fornece ao ambiente 

uma expressão de intimismo, menos invasivo e mais agradável aos olhos. Crie efeitos incríveis 

utilizando as combinações de cores.

vantagens
Design diferenciado, com a flexibilidade da utilização das lâmpadas Led Halopin G9. Com 

acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao 

produto. Rebatedor central que acomoda soquetes e lâmpadas não permitindo que sejam vistos.

aplicação
Pode ser utilizado em tetos e paredes. ideal para banheiros, closets, copas, corredores, cozinhas, 

escritórios, halls, lojas, quartos, recepções, salas, salas de jantar, terraços e varandas.

Uso interno e externo abrigado.

pianeta | plafon/arandela

90



MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

e parede redonda rebatedora
luminária de sobrepor teto

Luminária

Luminária

Luminária

Luminária

Luminária

Luminária

Luminária

sobrepor 1 facho

sobrepor 1 facho

sobrepor 1 facho

sobrepor 1 facho

sobrepor 2 fachos

sobrepor 2 fachos

sobrepor 2 fachos

Ø200 x 50

Ø300 x 50

Ø400 x 50

Ø500 x 50

Ø300 x 50

Ø400 x 50

Ø500 x 50

300g

400g

500g

600g

400g

500g

600g

2 X HALOPIN LED

3 X HALOPIN LED

4 X HALOPIN LED

5 X HALOPIN LED

3 X HALOPIN LED

4 X HALOPIN LED

5 X HALOPIN LED

7W

7W

7W

7W

7W

7W

7W

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

G 2602

G 2603

G 2604

G 2605

G 2613

G 2614

G 2615

CÓD. PESO

G9

G9

G9

G9

G9

G9

G9

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

TENSÃO
MÁX.

p i a n e t a

�1
20

�2
00

50

G2602

50

�3
00

�2
00

G2603

50

�2
50

�4
00

G2604

50

�5
00

�3
00

G2605

�3
00

�2
00

50

G2613

50

�4
00

�2
50

G2614

50

�5
00

�3
00

G2615

luminária de sobrepor teto

91
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conceito
A Luminária Decorativa Tubo Haste Globinho é projetada para aplicação no teto (madeira ou 

gesso/drywall). É uma luminária decorativa, guiada por uma haste tubular e possui uma fonte de luz 

alojada dentro de uma esfera de vidro branco opalino criada com a técnica de sopro manual. A sua 

forma esférica maximiza a difusão da luz e minimiza a sua propagação. Quando iluminada a luz 

aparece como uma bola brilhante que emite uma luz limpa e suave.

vantagens
Para utilização da lâmpada Led Halopin, o produto está disponível em cinco tamanhos diferentes

H 300mm, H 500mm, H 800mm, H 1000mm e H 1500mm. Acabamento em pintura eletrostática 

epóxi poliéster que oferece mais resistência e durabilidade ao produto. 

aplicação
Ideal para escritórios, hotéis, halls, lojas, salas de reuniões, recepções, residências e restaurantes. 

Uso interno e externo abrigado.

gocce | luminária decorativa
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

DIFUSORES

VD - VIDRO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

tubo haste globinho
luminária decorativa

Luminária tubo

Luminária tubo

Luminária tubo

Luminária tubo

Luminária tubo

Ø80 x 300

Ø80 x 500

Ø80 x 800

Ø80 x 1000

Ø80 x 1500

500g

600g

700g

800g

900g

1 X HALOPIN

1 X HALOPIN

1 X HALOPIN

1 X HALOPIN

1 X HALOPIN

5W

5W

5W

5W

5W

250V

250V

250V

250V

250V

G 0320-3

G 0320-5

G 0320-8

G 0320-10

G 0320-15

CÓD. PESO

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

G9

G9

G9

G9

G9

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

NICHO
mm

DESENHO
TÉCNICO

TENSÃO
MÁX.

haste globinho

haste globinho

haste globinho

haste globinho

haste globinho

g o c c e

G0320-3

30

�65

�80

30
0

G0320-5

30

�65

�80

50
0

G0320-8

30

�65

�80

80
0

G0320-10

30

�65

�80

10
00

G0320-15

30

�65

�80

15
00



conceito
A Arandela Decorativa Teto e Parede Globinho, projetada para aplicação de superfície teto e parede, 

(madeira ou gesso/drywall). É uma arandela decorativa que possui uma fonte de luz alojada dentro 

de uma esfera de vidro branco opalino criada com a técnica de sopro manual. A sua forma esférica 

maximiza a difusão da luz e minimiza a sua propagação, quando iluminada, a luz aparece como 

uma bola brilhante que emite uma luz limpa e suave.

vantagens
Para utilização da lâmpada Led Halopin, o produto está disponível em quatro diâmetros diferentes  

ø80mm, ø100mm, ø120mm, e ø140mm.

aplicação
Ideal para  banheiros, bancadas camarim, cozinhas, comércios em geral, escritórios, escadas, hotéis, 

halls, lojas, recepções, salas de reuniões, show rooms, recepções e residências.

Uso interno e externo abrigado.

94

sole | arandela decorativa



DIFUSORES

VD - VIDRO
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

teto e parede globinho
arandela decorativa

Arandela globinho

Arandela globinho

Arandela globinho

Arandela globinho

Ø80 x 115

Ø100 x 135

Ø120 x 155

Ø140 x 175

300g

400g

500g

600g

1 X HALOPIN

1 X HALOPIN

1 X HALOPIN

1 X HALOPIN

4W

7W

7W

7W

250V

250V

250V

250V

G 0321

G 0322

G 0323

G 0324

CÓD. PESO

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

G9

G9

G9

G9

BASELÂMPADADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT
MÁX.

DIMENSÕES
(D, H) mm

NICHO
mm

DESENHO
TÉCNICO

TENSÃO
MÁX.

s o l e

30
11

5

G0321

30
13

5

G0322

30
15

5

G0323

30
17

5

G0324
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Luminárias fabricadas com modulo de Led integrado e para a utilização das Fitas de Led.

Nossas Luminárias com modulo de Led integrado possuem 3 anos de garantia.

linha técnica
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conceito
O Mini Spot de Embutir Led é projetado para aplicação em superfícies teto (madeira ou 

gesso/drywall). É uma família de luminárias de embutir com duas opções de emissão de luz a difusa 

e a direta focada. Utilizando um pequeno chip Led de apenas 1,5W. O produto tem suas dimensões 

reduzidas, possibilitando diversas aplicações de maneira eficaz.

vantagens
Design minimalista, com duas opções de lente, a plana em PMMA e a lente convexa convergente 

em vidro. É fabricada em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que 

oferece mais resistência e durabilidade ao produto.

aplicação
Ideal para cozinhas, coifas, closets, comércios em geral, escritórios, lojas, residências, móveis 

(estantes, prateleiras, armários e guarda roupas). Uso interno e externo abrigado.

minimale | mini spot
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

DIFUSORES

PMMA - ACRÍLICO

VD - VIDRO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

Mini spot de

Mini spot de

Mini spot de

Ø29 x 8

Ø65 x 20

Ø65 x 20

Ø25

Ø50

Ø50

1,5W

1,5W

1,5W

G 7750

G 5037

G 5037

embutir led

embutir led

embutir led

LED

LED FOCO

CÓD.

BIVOLT

BIVOLT

BIVOLT

TENSÃO

3000K

3000K

3000K

T.COR

45° 

120° 

45° 

ÂNGULO

90%

90%

90%

IRCDESCRIÇÃO
DO PRODUTO

POT.
LED.

150 LM

150 LM

150 LM

FLUXO
LM

DIMENSÕES
(D, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

NICHO
mm

m i n i m a l e

G5037 FOCO LED.

20

� 65

G5037 LED

20

� 65

G7750LED

9

� 29

mini spot
de embutir led

G 7750

G 5037
LED

G 5037
LED FOCO
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conceito
O Perfil Linear em Alumínio 50 x 40 é projetado para utilização das fitas de Led. Este produto pode 

ser utilizado em tetos e paredes. Possui um difusor em termoplástico PMMA, para um melhor 

conforto visual, mantendo uma ótima luminosidade. Tem como característica principal produzir 

uma luz difusa.

vantagens
Design contemporâneo, com as dimensões de 50mm de altura x 40mm de largura, com a possibilidade 

de aplicar a fita de led em 2 estágios de altura, a primeira a 15mm do difusor e a segunda a 25mm do 

difusor, dando assim um maior aproveitamento da fonte luminosa, fazendo com que tenha uma 

distribuição perfeita da luz.  Acabamento em pintura eletrostática epóxi poliéster que oferece mais 

resistência e durabilidade ao produto. O driver slim pode ser acoplado dentro do perfil. Disponível em 6 

comprimentos, 500mm, 1000mm, 1500mm, 2000mm, 2500mm e 3000mm.

aplicação
Ideal para academias, banheiros, cozinhas, closets, corredores, comércios em geral, escritórios, 

hotéis, halls, lojas, salas de reuniões, recepções, residências. Uso interno e externo abrigado.

profili | perfil



100

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

DIFUSORES

PMMA - ACRÍLICO PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

INSTALAÇÃO
MANUAL DE

Perfil em alumínio linear 50 x 40

Perfil em alumínio linear 50 x 40

Perfil em alumínio linear 50 x 40

Perfil em alumínio linear 50 x 40

Perfil em alumínio linear 50 x 40

Perfil em alumínio linear 50 x 40

500 x 50 x 40

1000 x 50 x 40

1500 x 50 x 40

2000 x 50 x 40

2500 x 50 x 40

3000 x 50 x 40

G 3124

G 3125

G 3126

G 3127

G 3128

G 3129

CÓD.

600g

1200g

1800g

2400g

3000g

3600g

PESO

Fita de led

Fita de led

Fita de led

Fita de led

Fita de led

Fita de led

FONTE LUMINOSADESCRIÇÃO
DO PRODUTO

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

p r o f i l i

perfil linear em alumínio

500

40

50

G3124

40

50

1000

40

50

G3125

40

50

1500

40

50

G3126

40

50

40

50

G3127

2000

40

50

40

50

G3128

2500

40

50

40

50

G3129

3000

40

50
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acessórios



INSTALAÇÃO
MANUAL DE
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ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

Spot articulado

Spot articulado

Spot articulado

Spot haste articulado

Spot haste articulado

Spot haste articulado

Spot haste articulado

Spot haste articulado

Spot haste articulado

Globinho

Pendente globinho

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

Pendente tubo

G 9904 

G 9905 

G 9906 

G 9907 

G 9908 

G 9909 

G 9910 

G 9911 

G 9912 

G 9913 

G 9914 

G 9933 

G 9934 

G 9935 

G 9936 

G 9937 

G 9938 

G 9939 

G 9940 

Ø 25 x 130

Ø 38 x 130

Ø 54 x 130

Ø 25 x 300

Ø 38 x 300

Ø 54 x 300

Ø 25 x 500

Ø 38 x 500

Ø 54 x 500

Ø 80 x 90

Ø 80 x 1590

Ø 25 x 200

Ø 25 x 400

Ø 38 x 200

Ø 38 x 400

Ø 54 x 200

Ø 54 x 400

Ø 76 x 200

Ø 76 x 400

para perfil

para perfil

para perfil

para perfil

para perfil

para perfil

para perfil

para perfil

para perfil

para perfil

para perfil

para perfil

para perfil

para perfil

para perfil

para perfil

para perfil

para perfil

para perfil

PROD. CÓD. DESCRIÇÃO
DO PRODUTO

1 X HALOPIN

1 X MR 11

1 X PAR 16

1 X HALOPIN

1 X MR 11

1 X PAR 16

1 X HALOPIN

1 X MR 11

1 X PAR 16

1 X HALOPIN

1 X HALOPIN

1 X HALOPIN

1 X HALOPIN

1 X MR 11

1 X MR 11

1 X PAR 16

1 X PAR 16

1 X PAR 20 / A60

1 X PAR 20 / A60

LÂMPADA

G9

GZ10

GZ10

G9

GZ10

GZ10

G9

GZ10

GZ10

G9

G9

G9

G9

GZ10

GZ10

GZ10

G9

E27

E27

BASEDIMENSÕES
(D, H) mm

7W

4W

7W

7W

4W

7W

7W

4W

7W

7W

7W

7W

7W

4W

4W

7W

7W

7W/15W

7W/15W

POT.
MAX.

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

250V

TENSÃO
MAX.

DESENHO
TÉCNICO

acessórios

para perfil linear - profili

13
0

Ø25

G9904

37
50

13
0

Ø38

G9905

37
50

13
0

Ø54

G9906

37
50

30
0

Ø25

10
0

37
50

G9907

30
0

Ø38

10
0

G9908

37
50

30
0

Ø54

10
0

G9909

37
50

50
0

Ø25

10
0

G9910

37
50

50
0

Ø38

10
0

G9911

37
50

50
0

Ø54

10
0

G9912

37
50

G9913
�80

85

50
37

G9914
�80

15
00

85

37

50

G9933

� 25.4

20
0

15
00

50

37

G9934

40
0

� 25.4

15
00

50

37

G9935

� 38

15
00

20
0

50

37

G9936

40
0

� 38

15
00

50

37

G9937

� 54

15
00

20
0

50

37

G9938

40
0

� 54

15
00

50

37

G9939

� 76

15
00

20
0

50

37

G9940

40
0

� 76

15
00

50

37

DIFUSORES

VD - VIDRO

MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

*Cabo PP 2 x 0,50 mm x 1,6 m de comprimento 



INSTALAÇÃO
MANUAL DE
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MATERIAL

AC – AÇO CARBONO TEXTURIZADO 

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

Canopla central com 1 saída de fio

Canopla central com 6 saída de fio

Canopla central com 8 saída de fio

Deslocador

Kit com 2m cabo pp 2 x 0,50 

Kit com 3m cabo pp 2 x 0,50 

Kit com 5m cabo pp 2 x 0,50 

G 9930/1 

G 9931/6 

G 9932/8 

G 9903 

G 9900/2 

G 9900/3 

G 9900/5 

120 x 120

150  x 120

200  x 120

Ø 16 x 24

2 metros

3 metros

5 metros

PROD. CÓD. DESCRIÇÃO
DO PRODUTO

DIMENSÕES
(C, L, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

acessórios

para sistema de fios aparentes - fili

120

35

120

G9930-1

150
120

35

G9931-6

35

200

G9932/8

120

23
,50

14
,50

� 12,7

� 7
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MATERIAL

AL – ALUMÍNIO

ACABAMENTOS

BMT – BRANCO MICRO TEXTURIZADO

MC – MARROM CORTEN

PMT – PRETO MICRO TEXTURIZADO 

CG – CINZA GRAFITTE

Mini canopla de sobrepor

Canopla de sobrepor

Canopla de sobrepor

Canopla de embutir

G 9920 

G 9921 

G 9922 

G 9923 

Ø 45 x 5

Ø 100 x 6

Ø 120 x 6

Ø 65 x 1 (nicho Ø 50)

PROD. CÓD. DESCRIÇÃO
DO PRODUTO

DIMENSÕES
(D, H) mm

DESENHO
TÉCNICO

acessórios

canoplas

�65

35 1

G9923

�100

6

30

G9921

�120

6

30

G9922

�45

5

30

G9920
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